Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL CELSO RAMOS.
OBRA: REFORMA DO P.S.F DE SANTO ANTONIO

LOCAL: COMUNIDADE DE SANTO ANTONIO, CELSO RAMOS - SC.
AREA: - M2

DATA: NOVEMBRO DE 2018.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 OBJETIVO:

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as caracteristicas e os materiais para a
obra de Reforma da cobertura do Posto de Salde Familiar da Comunidade de Santo Antbnio,

municipio de Celso Ramos, estado de Santa Catarina.

2 RESPONSABILIDADE TECNICA:

O “Projeto” tera sua “Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART
dos Profissionais pertencentes ao corpo técnico da AMPLASC — Associacdo dos Municipios do
Planalto Sul de Santa Catarina.

Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci

Engenheiro Civil Volmar Vinicius Canbnica

3 PROJETOS

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagcfes, determinando ou ndo alteracao
de custo da obra ou servigo, serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memaorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-
versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servicos de férma como se figurassem em
ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucao dos projetos e as especificagdes, o
Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de definir qual a posi¢éo a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes em escala, prevalecerao

as primeiras, sempre precedendo consulta ao Responsavel Técnico pela obra.
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3.1 PROJETO ARQUITETONICO
¢ Planta Baixa
e Planta de Cobertura
e Cortes
e Vistas

e Projeto elétrico

3.2 APROVACOES

Os servigos serdo executados em estrita e total observancia as indicacdes constantes dos
projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Os projetos fornecidos pela contratante deverdo estar devidamente aprovados pelos 6rgdos
competentes da Prefeitura Municipal.

Cabe a construtora o fornecimento de ART (CREA) sobre execuc¢éo da obra, vinculada a do
respectivo projeto, fornecido este pela contratante e a art. de projeto e execugéo das fundacbes e da

estrutura da referida obra.

4 FASES DA OBRA

4.1 REMOCOES, RETIRADAS E DEMOLICOES

Os itens a serem removidos estdo demarcados em projeto, parte da cobertura (trama de
madeira, telhas e forros) incluindo os beirais, bem como a parte elétrica da iluminacéo, que deve ser
refeita conforme mostra o projeto. Em caso de divergéncias a fiscalizacdo devera ser consultada para

avaliacdo da situacao.

4.2 ALVENARIA

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco ceramico furado, nas dimensdes
nominais de 14x19x39 cm, classe 10 (resisténcia minima a compressédo na area bruta igual a 1,0
MPa), recomendando-se 0 uso de argamassa no tracol:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem
peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 15 cm de espessura
(desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela

Certificacdo Nacional de Qualidade - 0 "PSQ", uma cerificacao da ANICER em parceria com a

ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.
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O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos de
fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagdo ao
meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e de po
de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas para este
fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto de Arquitetura e seus detalhes, a fim de
proceder a correta locacéo da alvenaria, bem como seus vdos e shafts.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos (ou
mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observados todos os procedimentos de controle de qualidade preconizados na
NBR 7171/1992 (desvios em relacdo ao esquadro, planeza das faces, determinacao das dimensées,
e outras pertinentes).

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locagao:

e Paredes internas e externas sob vigas deveréo ser posicionadas dividindo a sobra da largura
do bloco (em relacédo a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas alinhar pela
face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se reforcar o
bloqueio a umidade ambiente e ascensao higroscOpica, empregando-se argamassa com aditivo
impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevacao da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que
ficar4d em contato com a alvenaria.

Na fixagcdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os quais
podem ser barras dobradas em férma de “U”, barras retas, em ambos os casos com didmetro de 5,0
mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados de duas em duas
fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na
execucao do servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagéo
de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” propria
para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apds o levantamento das alvenarias
dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacao da estrutura e evitar o aparecimento de
trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento

estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido ap6s 15 dias das paredes executadas.
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4.2.1 CHAPISCO

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas
com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo
chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espacamento compreendido
entre a laje de piso e a laje de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente
previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composicao 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies bastante lisas, a
exemplo das lajes de forro, devera ser adicionado aditivo adesivo ou cola concentrada para chapisco
ao traco, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverédo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

e A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorcdo da
agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

¢ O langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e O recobrimento total da superficie em questao.

422 EMBOCO

Apbs a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com
espessura de 2,0 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). A argamassa
devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas
caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de
absorcao de deformacles, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade.

A aplicacao na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e

cobrir todas as falhas. A final, 0 acabamento sera feito com esponja densa.

4.2.3 PINTURA

A pintura sera em toda a obra, tanto no galpao quanto no novo moquém.
A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
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para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucfes especiais contra 0
levantamento de pd durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas. Receberdo duas
deméos, sendo que, cada deméo de tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um
intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita
secagem de cada uma delas.

Serédo adotadas precaucfes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC
e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura.

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este
ultimo, evidentemente, ndo serd empregado em portas, e podera ser dispensado quando da
ocorréncia de vdos menores que 60 cm). O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a
espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préximos e na
mesma altura, recomenda-se uma Unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40
m, a verga devera ser calculada como viga.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporcdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas
de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido preparador

de superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento fosco.

4.3 ESQUADRIAS

As esquadrias metalicas a serem empregadas deverdao obedecer a localizacao,
posicionamento, fixagcao, dimensionamento contidas no respectivo projeto.

A colocacao das esquadrias obedecera com rigor cuidados quanto ao nivelamento, prumo e
alinhamento. As esquadrias ndo deverdo jamais ser forcadas nos rasgos porventura fora de esquadro
ou de escassas dimensfes devendo-se tomar especial cuidado para que as armacdes nao sofram
quaisquer distor¢cbes quando aparafusadas nos chumbadores. As juntas das esquadrias com o
concreto serdo cuidadosamente tomadas com calafetador de composicdo que lhe assegure

plasticidade permanente.

4.4 COBERTURA

4.4.1 Forro
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Sera executado o forro em PVC, antichama, com espessura de 8,00mm, cor branca. Devera
obedecer a dimensdo apresentada em projeto, fixados com pregos, ou grampos, a estrutura da
cobertura por meio de réguas espacadas de 40,00cm.

O arremate do forro com as paredes sera feito através de roda forro do mesmo material do

forro perfeitamente alinhado.

4.4.2 Telhas Fibrocimento

As telhas deverdo ser de fibrocimento, com espessura de 6mm, com inclinagcdo de 10% e
seguir a NBR 7196 que determina a Execucao de coberturas com telhas de fibrocimento, conforme

detalhamento do projeto.
4.5 INSTALACOES ELETRICAS

A instalacéo elétrica sera executada de acordo com as normas da “CELESC” e da

“ABNT" serdo embutidas na alvenaria, com eletrodutos de PVC rigido; Devera ser seguida a
indicacéo do projeto elétrico especifico.

Todas as instalagfes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos
os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicao e firmemente
ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecanico e
eletricamente satisfatorio e de boa aparéncia.

Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforcos mecéanicos
incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do revestimento. Os fios poderao ser
ligados diretamente aos bornes por meio de pressdo de parafuso. Os condutores correrdo por
eletrodutos embutidos de PVC. As caixas (2,0” x 4,0"), poderéo ser plasticas desde que as “linglietas”
de fixacdo dos espelhos sejam metaélicos.

As instalacdes elétricas serdo aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalizacao,
devendo estar concluidos todos os servicos para uso da edificagdo, inclusive o pedido de ligagcao

junto a concessionaria de energia elétrica.

4.6 LIMPEZA DA OBRA

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (loucas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.
Para a limpeza devera ser usada de modo geral agua e sab&o neutro: o uso de detergentes,

solventes e removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar PISO TATIL.
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5 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizacéo, por intermédio de vistoria técnica,
observar que o funcionamento do prédio esta dentro das prescricbes constantes do presente
memorial e dentro das normas técnicas de execucdo de servicos desta natureza; além disso, a
empreiteira, responsavel pelos servicos apresentar o certificado de quitacdo do INSS, além do
“HABITE-SE” da Prefeitura Municipal.

NOTA

Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima

qualidade, e caso haja divergéncias entre o Projeto e o Memorial, prevalecera sempre as prescricdes

do Memorial.

Responsavel Técnico da AMPLASC:

Juliana Aisi Breger Cenci
Engenheiro Civil
CREA/SC 58-714-5

Volmar Vinicius Canbnica
Engenheiro Civil
CREA/SC 151.177-0
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