Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS.
OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
LOCAL: TRECHO DA AVENIDA DON DANIEL HOSTIN — CELSO RAMOS/SC
AREAS: PAVIMENTAGAO: 1.600,00 M2 PASSEIO: 800,00 M2

DATA: ABRIL DE 2019.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 APRESENTACAO

O volume que ora se apresenta, denominado “Memorial Descritivo”, contém os elementos
informativos a respeito do Projeto da Pavimentagao em bloco intertravado de concreto, tipo “paver”,

em trecho da Avenida Don Daniel Hostin, municipio de Celso Ramos/SC.

2 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topogréficos foram fundamentados nos procedimentos normais referentes as
Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos.

A Locacéo foi efetuada de acordo com os processos Classicos, todas em 90°, lancando-se as
tangentes para a definicdo dos pontos de intercesséo (PIS), ndo sendo utilizado o processo das
deflexdes sobre a tangente para a locacdo das curvas, por razdo destas ja estarem definidas pelo
leito atual da rua.

O eixo principal foi piqueteado de 20 em 20 metros, sendo que as medidas foram realizadas
com trena de fibra de vidro, segundo a horizontal.

As secdes transversais foram levantadas a nivel, e perpendiculares ao eixo.

2.1 CADASTROS E AMARRACOES TRANSVERSAIS:
Objetivando a definicao das divisas e coleta de elementos para o projeto de benfeitorias das
propriedades adjacentes, procedeu-se os levantamentos cadastrais das mesmas, existentes na faixa

de dominio do eixo locado e também amarradas as ruas transversais ao eixo principal.

2.2  PROJETO GEOMETRICO:
O Projeto Geométrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas
preconizadas pelas normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos e adequado aos

elementos reconhecido pelos Estudos Topograficos.
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2.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO:
O Projeto Planialtimétrico constitui na representacdo grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topograficos, resultado da exploragédo realizada em campo.

2.4 PROJETO PLANIMETRICO:
O Projeto Planimétrico contém os seguintes elementos:
a)- Alinhamento do greide locado;
b)- Norte Magnético;
c)- Area total a ser pavimentada;

d)- Obras de arte corrente, configurando sua locacao e dimensdes e fluxos.

2.5 PROJETO ALTIMETRICO:

O projeto Altimétrico contém os seguintes elementos:

a)- Desenho do perfil longitudinal da locacédo, nas escalas — Vertical 1: 100 e Horizontal
1:1000;

b)- Representacéo dos desaguos transversais com a bitola dos bueiros;

c)- Estagueamento e distancia

d)- Perfil da linha de cortes e aterros — Perfil de Projetos

2.6 SECAO TRANSVERSAL:
A secao transversal Tipo, é composta por pistas de rolamento com passeios.
Ao longo de todo trecho da rua existente a declividade transversal é de 3%, em cada lado da

rua. Tudo conforme os detalhes de projeto.

2.7 CARACTERISTICAS TECNICAS:
A poligonal foi projetada aproveitando ao maximo as diretrizes existentes. Quanto ao aspecto
do perfil, objetivando-se um equilibrio e econdmico, procurou-se manter o greide existente, sem

prejuizos na sua execugao.

3 SINALIZAGAO PREVENTIVA DE INDICAGAO DA OBRA

A empresa responsavel pela execucao da obra devera, até o término desta, adequar e manter
a sinalizacao de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalizacdo. Qualquer incidente
gue ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo ndo cumprimento da

sinalizacao de obra, os danos ocorridos sera de responsabilidade da empresa executora.
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As placas deverao ser mantidas em bom estado de conservacdo, inclusive quanto a
integridade dos padrbes de cores, durante todo o periodo de execucdo da obra, substituindo-as ou
recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitagdo da
equipe de fiscalizacao.

Toda sinalizacdo preventiva e indicativa da obra devera rigorosamente seguir os padrdes da
legislagdo vigente. As operacdes e encargos para a sua execucgao, inclusive fornecimento e
instalacao, ndo serdo pagos diretamente, mas sim através da inclusdo de seus custos nos precos

propostos para os itens de servigos do contrato.

4 DRENAGEM PLUVIAL

Para obtencdo das vazbes de pico foi utilizado o Método Racional. Este método traz
resultados aceitaveis quando aplicado no estudo de bacias de contribuicdo menores que 50 hectares.
E um método empirico e de operacéo simples. Os erros decorrentes da adocdo deste método para o
calculo de descargas de pico diminuem com a acuidade na determinacdo de coeficientes de
escoamento superficial e demais parametros como intensidade de precipitacdo. Estes parametros
irdo influir fortemente nas dimensées das obras do sistema de drenagem.

O Método Racional relaciona a precipitacdo com o deflivio, considerando as principais
caracteristicas da bacia, tais como area, permeabilidade, forma, declividade média, etc, sendo a

vazao de dimensionamento calculada pela seguinte equagéo:

Q:(C X I X A)/3600

Onde:

Q: vazéo (m?3/s) — a calcular

C: Coeficiente de Deflavio (%) dependente das caracteristicas da bacia de contribuicdo Adotado 45%
- 0,45 — mais critico

i: intensidade média de chuva para a precipitacdo ocorrida durante o tempo concentracdo da bacia
em estudo (mm/min)

A - area da bacia de contribuicdo (ha)

Obs.: Em todos os dados tabelares e coletados, foram sempre utilizados os mais criticos,
para que os bueiros fossem dimensionados com maior seguranca.

Apo6s a utilizagdo dos dados acima e aplicados na Férmula Racional, chegou-se aos
seguintes dados estabelecidos em projetos:

Tubos de didametro = 600mm.
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Os tubos de concreto armado, com este didmetro serdo suficientes para absorver a vazao
calculada (0,1687m?3/s)

4.1 TUBOS DE CONCRETO

Os tubos de concreto deverdo ser tipo ponta e bolsa, e deverdo obedecer as exigéncias de
seguranca. O material de rejuntamento a ser empregado sera argamassa de cimento e areia no trago
de 1: 4 e serdo assentados em um colchdo de areia. Terdo suas bolsas assentadas no sentido
descendente das aguas.

Deveréo ser obedecidos alinhamentos, bitolas e cotas indicadas em projeto.

4.2 CAIXAS COLETORAS
As caixas coletoras serdo de alvenaria de tijolos comuns, com dimensdes e alinhamentos

estabelecidos em projeto e deverdo atender as prescrigdes e exigéncias previstas pela norma.

5 PAVIMENTACAO

De acordo com as necessidades e exigéncias da Prefeitura Municipal, o projeto constitui-se
de pavimentacdo bloco intertravado de concreto (paver), a espessura de 8cm, dimensdes de
10x20cm, FCK = 35MPA, na cor cinza, assentados sobre colchao de p6 de pedra com espessura de

8cm e rejuntados com areia.

51 CONSTRUCAO
Preliminarmente, o leito devera ser regularizado e compactado com 90% da densidade
maxima normal. A regularizacéo permite conformar o leito estradal, tanto em perfil longitudinal quanto

transversal. As obras de drenagem deverao estar executadas.

5.2 BASE

Sobre o leito preparado, espalha-se uma base de brita graduada, com espessura de 15cm.

5.3 ASSENTAMENTO DOS BLOCOS:
Serédo assentadas sobre um colchéo de p6 de pedra, com espessura de 8cm, obedecendo ao

abaulamento do projeto (2%).

5.4 LINHAS DE REFERENCIA
Ao longo do eixo da pista, cravam-se ponteiros de aco, com afastamento maximo de 10,0m

entre si. Nesses ponteiros marca-se entdo com giz usando-se uma régua e nivel de pedreiro uma
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cota tal que referida ao nivel da guia de secdo transversal correspondente ao abaulamento
estabelecido em projeto. Em seguida estende-se um cordel pela marca de giz de ponteiro a ponteiro
e um outro de cada ponteiro as guias, normalmente ao eixo da rua. Entre o eixo e a guia outros
cordéis devem ser destendidos, sobre os cordéis transversais com espagamento nao superior a 2,50
m.
5.5 REJUNTAMENTO

As juntas dos blocos serdo executadas com areia, na espessura de 1,25cm, forcando-se a

penetracdo com ajuda de vassouras.

5.6 CUIDADOS NA EXECUCAO:

Durante este periodo, deverdo ser construidas valas provisérias que desviem do pavimento
as enxurradas, encaminhando-as para outros locais ndo prejudiciais aos servicos. O trafego de
veiculos sobre a pista so sera permitido quando estiver o pavimento concluido definitivamente, isto €,
apdés apresentar forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e secdo transversal

estabelecidos pelo projeto.

5.7 TOLERANCIA DE ACEITACAO DO PAVIMENTO SUPERFICIAL:
Para sua verificacdo, usa-se uma régua que se coloca sobre a superficie, em qualquer

direcdo, ndo devendo esta apresentar depressdes superiores a 10,0 mm.

5.8 ESPESSURA:
Por meio de sondagens em diversos pontos do pavimento, mede-se sua espessura total, que

nao devera deferir mais de 5% da espessura fixada em projeto.

5.9 DIMENSOES DAS JUNTAS:
Numa fileira completa, permite-se no maximo 30% de tolerancia para as juntas que estejam

fora das exigéncias estabelecidas em projeto.

6 MEIO FIOS

As pecas constituintes dos meio-fios, serdo em concreto. Suas dimensdes serdo de
(13x15x30cm)x100cm e terdo a funcdo de limitar o pavimento, proteger o pavimento evitando o
deslocamento das pedras e direcionar as aguas superficiais.

Os meio fios serdo assentados, sendo apos recolocado o material anteriormente e apiloado.

Apoés esta etapa podera ser iniciado o espalhamento do pedrisco.
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7 PASSEIOS

Os passeio serdo em paver, blocos intertravados de concreto, na espessura de 6cm,
dimensdes de 10x20cm, FCK = 35MPA, na cor cinza, assentados sobre colchdo de pé de pedra e
rejunte com po de pedra, inclusive os blocos tateis, em cor vermelha.

Sobre o p6 de pedra devera existir base em brita graduada na espessura de 5cm.

Dever4 ser fornecido laudo da resisténcia dos blocos de concreto.

Nos canteiros de acessos as travessias elevadas, deverdo ser plantadas grama em leiva da
espécie esmeralda.

Nos canteiros das esquinas deverao ser plantados buchinhos, sendo cinco unidades por
canteiros, protegendo a projecdo do banco em madeira, que também sera instalado no local.

A largura dos passeios € variavel, acompanhando as larguras diversas existentes no local.

8 SINALIZACAO VIARIA

Sera executada a sinalizacdo viaria horizontal, que utilizard de linhas, marcas e legendas,
pintadas com a fungéo de organizar o fluxo de veiculos e pedestres, controlando deslocamentos em
situacBes com problemas de geometria, topografia e obstaculos complementando a sinalizacdo
vertical de regulamentacgédo, posteriormente colocadas.

A sinalizacao horizontal sera composta de faixa central continua, com largura de 10,00cm ao
longo das vias, bem como demarcacgédo das faixas de pedestres, conforme detalhes de projeto. Usar
tinta de demarcacao viaria em solvente a base de resina acrilica/estireno ou tinta emulsionada em
agua a base de resina acrilica pura, seguindo as normas.

A sinalizacdo viaria vertical serd composta de placas de sinalizacdo, conforme locacdes e
detalhes de projeto. Terdo a finalidade de orientar a velocidade permitida, bem como o informar
nome da rua e designar a preferencial em cada trecho. As placas serdo metélicas, em pedestal

tubular, metélico, com fundag¢des em concreto, conforme detalhes do projeto.
9 LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO DA OBRA
— A obra devera ser entregue completamente limpa.
— Seré precedida cuidadosa verificagdo por parte da fiscalizacdo, das perfeitas condi¢cdes de

funcionamento e seguranca de toda a obra.

10 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA
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Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizacéo, por intermédio de vistoria técnica,
observar que o funcionamento da pavimentagdo estiver dentro das prescricdes constantes do
presente memorial e dentro das normas técnicas de execucdo de servicos desta natureza; além

disso, a empreiteira, responsavel pelos servicos apresentar o certificado de quitacdo do INSS.

NOTA
Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima

qualidade, e caso haja divergéncias entre o Projeto e o Memorial, prevalecerd sempre as prescricdes
do Memorial.

Responsavel Técnico da AMPLASC:

Juliana Aisi Breger Cenci
Engenheira Civil
CREA/SC 58.714-5

Volmar Vinicius Canbnica
Engenheiro Civil
CREA/SC 151.177-0
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