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O
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O
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N
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O
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R
M
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A

PLAN
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N
O

TA
S: D

im
ensões dos novos padrões:

O
s desenhos dos novos padrões de entrada de

energia adotados pela C
elesc e disponibilizados no

site da em
presa são orientativos e contém

 som
ente

as dim
ensões que devem

 ser atendidas (diâm
etro

de furação no topo, distante entre furos e
quantidade, altura da caixa de m

edição, etc). O
s

detalhes construtivos de form
as devem

 ser
fornecidos pelos fabricantes das m

esm
as ou

conform
e solicitação do fabricante do poste. As

dim
ensões não indicadas nestes desenhos, bem

com
o a ferragem

 a ser utilizada nos postes ficam
 a

critério do projetista do m
esm

o, que é o
responsável técnico pelo produto conform

e
respectiva AR

T.

E
SP

EC
IFIÇ

ÃO
 D

O
S

 M
ATER

IA
IS:

ITE
M

 D
E

SC
R

IÇ
ÃO

01 - Furo
s d

e
 d

=19 m
m

 p/ fixa
ção

 d
a

 arm
açãoo

 d
o

 ra
m

a
l de liga

ção;
02 - C

urva
 e

 e
letroduro PV

C
 ríg

id
o

 d
=1 1/4!" - 90Ί;

03 - C
urva

 e
 e

letroduto PV
C

 ríg
id

o
 d

=3/4" - 90Ί;
04 - C

a
ixa

 d
o

 m
edidor m

onofásic
o

 c
/ ta

m
p

a
 e

m
 p

o
licarbonato incolor,

re
siste

nte
 a

 ra
io

s U
.V

., conform
e N

BR 15820;
05 - Entra

da e sa
íd

a
 e

le
tro

d
uto

 d
= 1 1/4" p

/ p
a

ssagem
 de condutores;

06 - Ele
tro

d
uto de PV

C
 ríg

id
o

 d
e

 d
=3/4" p

/ p
a

ssa
g

em
 de fio terra;

07 - Sa
íd

a
 sub

terrâne
a

 d
o

s c
o

nd
uto

re
s e

le
tro

d
uto de dd= 1 1/4";

08 - D
isjuntor geral;

09 - D
PS c

lasse II;
10 - Se

m
p

re
 utilizar cabos flexíveis de

 iso
la

m
e

nto EPR - XLPE 90Ί,
c

onfo
rm

e de
scrição

 e
 ta

bela;
11 - H

a
ste

 d
e

 a
te

rra
m

e
nto

 Ø
 5/8" x 2,40 m

  x 0,254 u/m
 de cobre,

conform
e N

B
R

 13571 e E
-313.0007;

12 - C
onector de aterram

ento, conform
e norm

a.

N
O

TAS:
- O

s postes deverçai ser ensaiados conform
e as

N
orm

as da A
B

N
T: N

B
R

's 8451-1, 8451-4 e 8451-5;
N

orm
a da C

E
LE

S
C

: E
 - 313.0010

- M
odelo de identificalção do poste conform

e N
BR

 8451-5 item
 4.1.1

- S
aídas em

 um
 único eletroduto

- G
arantia do poste = C

onform
e N

BR
 8451-1 item

 4.8
- A

s cotas estão em
 centím

etros
- A

 fiação deverá obedecer a N
orm

a N
-321.0001 de acordo com

 a carga
instalada (R

evisada)
- O

 concreto deverá apresentar resistência a com
pressão conform

e classe de
agressividade am

biental com
 resistência m

ínim
a de 30 M

Pa
- O

 alívio de peso (cavas) fica a critério dos fabricantes
- O

 com
prim

ento de engastam
ento do poste

A
dota-se o seguinte com

prim
ento de engastam

ento:
E

= L/10 + 0,60m
O

nde:
E

 = E
ngastam

ento
L = C

om
prim

ento do poste
C

O
R
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C
O

R
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V
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S
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V

C
 rígido cor preta
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 com
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O
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O
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5 # 10 (10,0) T10m
m

²
5 # 10 (10,0)m

m
²

Ø
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C
irc.3

C
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Ø
 1,0"

C
irc.1

1 # 1,5(1,5)m
m

²
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D
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R
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N
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D
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m

²
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m

²
C
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20A

1 # 2,5(2,5)T2,5m
m

²

1 # 2,5(2,5)T2,5m
m

²
C
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20A

C
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1 # 2,5 (2,5)T2,5m
m

²

1 # 2,5(2,5)T2,5m
m

²
20A

C
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1 # 2,5 (2,5)T2,5m
m

²
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