"ABRIGO DE GAS (1,00m X 0,70m)
COM 01 (UM) BOTIJAO P13KG'". VER DETALHE

TUBULAGAO AGO GALV. DE GLP PELA PAREDEEPISO - @ 172"
REDE SECUNDARIA, DISTANCIA DE 7m. RAMAL A TRECHO A -

. "SE A TUBULAGAO FOR INSTALADA DE FORMA APARENTE
DEVERA SER PINTADA DE COR ALUMINIO"
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2 - PAREDES

AREA DE ALIM.

LVENARIA
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OBSERVACOES IN-18:
1- PISO = CERAMICO

2 - PAREDES = ALVENARIA

BANHEIRO
1 A:9,00 m?
OBSERVACOES IN-1

AREA DE ALIMENTACAO
A:173,00 m?
OBSERVACOES IN-18:
1-PISO = CERAM|CO
2 - PAREDES = ALVENARIA
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PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

ESCALA=1:50
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PLANTA BAIXA

DET. PARA ABRIGO

DE BOTIJAO

DE GAS - 01 P-13Kg

©

TLTN T T T T T 7T 77T

CORTE

01) PORTA DE ALUMINIO (0.70x1.00) COM
VENEZIANA DE 8mm ENTRE AS PLACAS

02) PAREDE EM ALVENARIA (10cm) DE TIJOLOS MACICOS

03) ESTRADO DE MADEIRA TIPO GRADE

04) CILINDRO DE GLP - CAP. 13Kg

05) PISO DE CONCRETO ( ESPESSURA 10cm)

06) LAJE DE CONCRETO MACICO (10cm)

07) "TREDOLET" C/ VALVULA DE RETENGAO

NAS LIGACOES NO "PIG - TAIL"

08) REGISTRO DE FECHO RAPIDO e VALVULA DE 2° ESTAGIO - x2
CONF. DETALHE VALVULA 2° ESTAGIO 02

09) GAMBIARRA @ 5"

VISTA

©

ESPECIFICACOES

DET. ABRIGO PARA
VALVULA DE 2° ESTAGIO

ESCALA: 1:5

1- PISO = CERAM|CO
2 - PAREDES = AUVE

. (aHIDA

ESPECIFICACOES

DET. VALVULA DE
20 ESTAGIO

ABRIGO DE GAS
COM 01 P-13KG

ESCALA RELATIVA

A
\m»/
BRANCO
VERMELHO VIVO
AMARELO OURO —
0.04 _0.22 @lo4
PISO ACABADO R

DET. SINALIZACAO
PARA EXTINTOR

ESCALA=1:20

MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.
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PAREDE ACABADA

NOTAS :

REGISTRO DE CORTE

NOTA 10

21/2"AoGo
60cm

@1/2"AoGo

~

OBSERVAGAO:
SOBRE MANGUEIRAS DE LIGACAO DOS
APARALHOS TECNICOS DE QUEIMA:

As mangueiras deverdo:

| - Ser acopladas com o emprego de bracadeiras apropriadas,
ndo podendo ter emendas;

Il - Resistir a uma temperatura de -20 C° até 120 C°;

Il - Evitar a passagem por tras dos aparelhos a gas;

IV - Possuir comprimento maximo de 1,25m.

As mangueiras devem ser fabricadas de acordo com Norma
Brasileira especifica e possuir as seguintes inscricdes:

| - Marca ou identificacao do fabricante;

Il - Numero da Norma Brasileira de fabricagéo;
IV - Aplicacdo da mangueira (gas GLP/GN);

V — Validade de 5 anos;

VI - Diametro nominal e pressao de trabalho.

DETALHE DE ALIMENTACAO
DOS APARELHOS

TECNICOS DE QUEIMA (A)

ESCALA=1:10

[TOMADA |

AMBIENTES.

MINIMO.

SEGUNDOS.

- A LUMINARIA SERA FORNECIDA POR BLOCOS AUTONOMOS E INTERLIGADOS A INSTALACAO ELETRICA.
TERA COMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTONO MAXIMOEM 5
SEGUNDOS E AUTONOMIA DE 1 HORA.

- A SUA INSTALAGCAO SERA NA PAREDE A 2,00m DO PISO, NAO ULTRAPASSANDO AS ABERTURAS DOS

- O MATERIAL DAS LUMINARIAS DEVERA SER DO TIPO QUE IMPEGA A PROPAGAGAO DE CHAMAS E QUE
SUA COMBUSTAO PROVOQUE EMANAGAO MINIMA DE GASES, SUA RESISTENCIA SERA 70° POR 1 HORA. NO

- AS LUMINARIAS NAO PODERAO CAUSAR OFUSCAMENTO, NEM RETER FUMAGA, GARANTIR NIVEL MINIMO DE
ILUMINAGAO A NIVEL DO PISO: 5 LUX NOS DESNIVEIS E 3 LUX NOS LOCAIS PLANOS.

- A FONTE ALIMENTADORA SERA POR CIRCUITO ELETRONICO PARA RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA
DE 10% DA TENSAO NOMINAL, RECUPERAGAO DA CARGA EM 12:00hs. A TOMADA PARA LIGAGAO DEVERA
ESTAR LIGADA NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO POR CIRCUITOS PROTEGIDOS POR DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS.

- TERA SECCIONADOR DE PROTEGCAO QUANDO A FONTE ATINGIR O LIMITE DE DESCARGA UTIL:
SINALIZAGAO LUMINOSA PARA MOSTRAR A SITUACAO DOS CIRCUITOS DE CARGA, CONTROLE E
PROTEGAO DA BATERIA.
- A CUMUTAGAO DO ESTADO DE VIGILIA PARA O ESTADO DE FUNCIONAMENTO E VICE-VERSA, DEVE
ACONTECER PARA VALORES DE TENSAO DA REDE NORMAL ENTRE 70% / 85%, NO MAXIMO EM 5

- OS CONDUTORES SERAO DO TIPO "ANTI-CHAMA", DIMENCIONADOS PARA A QUEDA DE TENSAO NAO
EXCEDENTO 4%. A LIGACAO DOS PONTOS DE LUZ SERA EM SERIE. OS CONDUTORES SERAO EMBUTIDOS
EM ELETRODUTOS RIGIDOS (PVC). QUANDO EXTERNOS OU INSTALAGOES APARENTES SEAO METALICOS E
EM ARES DE RISCOS DEVEM SER ISOLADOS TERMICAMENTE E A PROVA DE FOGO.

PISO ACABADO
~—

DET. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

ESCALA: 1:20

SEM ESCALA
LEGENDA / SIMBOLOGIA
SIMBOLO ESPECIFICAGAO
@ EXTINTOR DE PO QUIMICO — (PQS) — 4kg
Ver detalhe

DET. PARA VENTILACAO PERMANENTE
AREAS COM USO DE GLP

ESCALA: 1:25

DET. SINALIZAGAO PARA

ABANDONO DE LOCAL (tipo 01)

ESCALA =1:2
MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.
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SAID

!

PLACA TIPO "A"
r

SAID

- PLACA TIPO "B"

NOTAS :

01 - A sinalizacao devera ser luminosa e alimentada por acumuladores que
deverao funcionar quando em falta de

durante 01 hora pelo menos.

m ter cor vermelha sobre fundo branco
as dimensoes minimas de 25x16cm
axgem.

dois pontos de iluminacao de sinalizacao nao
inze metros, se dois pontos consecutivos estiverem com
aquinze metros, sera necessario interligar um ponto

a30lumens.
deve ser continua durante o tempo de funcionamento
pcao da iluminacao nomal.
al empregado para a sinalizacao e sua fixacao deve sertal que nao
possa ser facilmente danificado.
08 - Os aparelhos auto-luminoscentes nao devem emitir qualquer radiacao ionizane.
09 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" a0 nivel do piso
ou rodape dos corredores e nas escadas.

DET. SINALIZAGAO PARA

ABANDONO DE LOCAL (tipo 02)

ESCALA =1:2
MEDIDAS EM METROS. DIVERGENCIA ENTRE
COTA E ESCALA, PREVALECE AS COTAS.
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DET. DE INTALACAO:
BICO ALIMENTADOR DO FOGAO E DO AQUECEDOR

FECHO RAPIDO

CONTRAPISO

ADAPTADOR

1- TODA A CANALIZACAO DEVERA SER SUPORTADA ADEQUADAMENTE DE MODO A Zh@

SER MOVIDA ACIDENTALMENTE DA POSICAO EM QUE FOR INSTALADA. A CANALIZACAO
NAO DEVE PASSAR POR PONTOS QUE AS SUJEITE A TENSOES INERENTES A ESTRUTU-
RA DA EDIFICACAO.

| 2 - AS CANALIZACOES NAO PODERAM SERVIR DE APOIO E DEVEM SER DISPOSTAS DE FOR-

MA TAL, QUE GOTAS DE AGUA DE CONDENSACAO DE OUTRAS REDES NAO POSSAM AFETA-LAS.

ENTEMENTE TESTADAS

3 - AS CANALIZACOES SO PODERAO SER COBERTAS PELA ALVENARIA DEPOIS DE CONVENI-
4 - AS LIGACOES DA PRUMADA E DEMAIS LIGACOES, SERAO FEITAS COM O EMPREGO DE

ROSCAS, FLANGES, SOLDAS DE FUSAO OU BRASAGEM, COM MATERIAL DE FUSAO ACIMA
DE 540°C.

5 - SOMENTE DEVEM SER EMPREGADOS TUBOS SEM REBARBAS EXTERNAS E SEM DEFEITOS DE

ESTRUTURAS E DE ROSCAS.

6 - AS ROSCAS DEVEM SER CONICAS OU MACHO-FEMEA E FEMEA PARALELA E A ELAS APLI-

CADO UM VEDANTE, TAL COMO FITA PENTATETRAFLUOR ETILENO, OU AINDA VEDANTES
COMPATIVEIS COM GAS COMBUSTIVEL, NAO SENDO PERMITIDO O USO DE FIOS DE CANHAMO.

7 - A REDE DE DISTRIBUICAO NAO DEVE SER EMBUTIDA EM TIJOLOS VAZADOS OU OUTROS MA-

TERIAIS QUE PERMITAM A FORMACAO DE VAZIOS NO INTERIOR DA PAREDE.

8 - AS CANALIZACOES DEVEM:

A) SER PERFEITAMENTE ESTANQUES;

B) TER CAIMENTO DE 0,1% NO SENTIDO DO RAMAL GERAL DE ALIMENTACAO;

C) TER UM AFASTAMENTO MINIMO DE 30cm DAS TUBULACOES DE OUTRA NATUREZA E DU-
TOS DE CABOS DE ELETRECIDADE.

D) TER UM AFASTAMENTO DAS DEMAIS TUBULACOES DE GAS IGUAL A, NO MINIMO, UM DIA-
METRO DA MAIOR DAS TUBULACOES CONTIGUAS;

E) TER UM AFASTAMENTO, NO MINIMO, DE 2,00m DE PARA-RAIOS E SEUS RESPECTIVOS TERRAS.

9 - AS CANALIZACOES NAO PODERAO SER EMBUTIDAS EM PAREDES OU LAJES DE CAIXAS DAGUA

NAO PODERAO FICAR EM CONTATO COM DUTOS DE AR CONDICIONADO OU VENTILACAO.

10 -A ESPERA SERA FECHADA COM UM BUJAO(PLUG), DEVENDO O USUARIO INSTALAR UMA DAS OPCOES:

A) REGISTRO DE GLP C/ BICO DE MAMADEIRA P/ MANGUEIRA PLASTICA</= (0,70cm). )
B) REGISTRO DE LATAO @1/2"NPT, P/ MANGUEIRA FLEX{VEL DE AMIANTO, COMPRIMENTO MAXIMO (80 cm)

11 -AS CANALIZACOES, QUANDO SE APRESENTAREM EXPOSTAS, DEVERAO SER PINTADAS EM COR DE ALUMINIO.

=

Lumindria de iluminagdo de emergéncia
com bateria incorporada (Bloco auténomo)
Ver detalhe

E

Lumindria de iluminagdo de emergéncia
com bateria incorporada (Bloco autdnomo)
Ver detalhe

SAIDA

Lumindria de sinalizagdo de abandono de
local com seta indicativa de SAIDA
(Bloco Autdnomo)

S

Lumin&ria de sinalizagdo de abandono de local
(Bloco Autdnomo)

—
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E
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PONTO DE ENCONTRO

ESPACO RESERVADO A APROVACAO:

NOTAS:

TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM CENTIMETROS, CASO HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE COTAS E ESCALA
PREVALECERAO AS COTAS.

 —
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO
ful
] PLANALTO SUL DE STA. CATARINA
PLACA TIPO "A" \\ v
ﬁ MUNICIPIO:
ASSUNTO:
CONSTRUCAO DE LANCHONETE PARA FURNAS DO BRECHO
LOCAL:
T FURNAS DO BRECHO - CELSO RAMOS
~ PLACA TIPO 'B"
TITULO:
NOTAS : ~
S PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
durante 01 hora pelo menos.
03 ‘m% iluminacao de sinalizacao deve assinlar todas as mudancas de direcao, 1mmo>r> >.mm> A_wDAW_ mmmﬁu A_meZ_OO mmmﬁu A_meZ_OO J
04 istanarn om i i v dois pontos de luminacan da sinalzacaa o
Uma .m.”w__wm_hnn,n Cinse metros_Sera necesoario menga ampoo 1:50 278,00 m2
X0 luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminacao de sinalizacao,
acas deve sar coninua duranis o w0 da unciorarent
 Simalzaces & sun uaoo deveser e DATA: PRANCHA:
"G e o o g oo Juliana Afsi Breger Cenci Volmar Vinicius Candnica
ou rodape dos corredores e nas escadas. >m E\NON”_- Omlcm CREA - SC 58.714-5 CREA - SC 151.177-0
G Eng. civil Eng. civil 4

Direitos autorais reservados, ndo podendo ser ampliado, reproduzido ou cedido sem autorizag¢d@o do

autor — cabendo sangdes penais a quem descumprir.




