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Õ
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Õ
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Á
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Ç
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Õ
ES IN

-18:
1 - PISO

 = C
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Á
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Õ
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IA

     ou rodape dos corredores e nas escadas.

     e letras com
 traco de 1cm

 em
 m

oldura de 4x9cm
.

05 - O
 fluxo lum

inoso do ponto de luz, exclusivam
ente de ilum

inacao de sinalizacao,

06 - A
 ilum

inacao da sinalizacao deve ser continua durante o tem
po de funcionam

ento

     um
a distancia superior a quinze m

etros, sera necessario interligar um
 ponto 

     pode ser m
aior que quinze m

etros, se dois pontos consecutivos estiverem
 com

 
04 - A

 distancia em
 linha reta entre dois pontos de ilum

inacao de sinalizacao nao

03 - A
 ilum

inacao de sinalizacao deve assinlar todas as m
udancas de direcao, 

     em
 placas de acrilico ou m

aterial sim
ilar, as dim

ensoes m
inim

as de 25x16cm
 

02 - A
s letras e setas se sinalizacao devem

 ter cor verm
elha sobre fundo branco

     deverao funcionar autom
aticam

ente quando em
 falta de energia convencional

01 - A
 sinalizacao devera ser lum

inosa e alim
entada por acum

uladores que

09 - E
 recom

endado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso
08 - O

s aparelhos auto-lum
inoscentes nao devem

 em
itir qualquer radiacao ionizante.

07 - O
 m

aterial em
pregado para a sinalizacao e sua fixacao deve ser tal que nao 

     do sistem
a, quando da interrupcao da ilum

inacao norm
al.

     deve ser, no m
inim

o igual a 30 lum
ens.

     adicional.

     obstaculos, saidas, escadas, etc..

     durante 01 hora pelo m
enos.

N
O
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A

S
 :

     possa ser facilm
ente danificado.
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 m

oldura de 8x18cm
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05 - O
 fluxo lum

inoso do ponto de luz, exclusivam
ente de ilum

inacao de sinalizacao,

06 - A
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inacao da sinalizacao deve ser continua durante o tem
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ento

     um
a distancia superior a quinze m

etros, sera necessario interligar um
 ponto 

     pode ser m
aior que quinze m

etros, se dois pontos consecutivos estiverem
 com
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 linha reta entre dois pontos de ilum

inacao de sinalizacao nao

03 - A
 ilum
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udancas de direcao, 

     em
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ensoes m
inim
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aticam

ente quando em
 falta de energia convencional

01 - A
 sinalizacao devera ser lum

inosa e alim
entada por acum

uladores que

09 - E
 recom

endado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso
08 - O

s aparelhos auto-lum
inoscentes nao devem

 em
itir qualquer radiacao ionizante.

07 - O
 m

aterial em
pregado para a sinalizacao e sua fixacao deve ser tal que nao 

     do sistem
a, quando da interrupcao da ilum

inacao norm
al.

     deve ser, no m
inim

o igual a 30 lum
ens.

     adicional.

     obstaculos, saidas, escadas, etc..

     durante 01 hora pelo m
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 AÇO

 GALV. DE GLP PELA PAREDE E PISO
 -  Ø

 1
/

2
"

REDE SECUN
DÁRIA, DISTÂN

CIA DE 7m
. RAM

AL A TRECHO A
 -

A
1

. "S
E

 A
 T

U
B

U
L

A
Ç

Ã
O

 F
O

R
 IN

S
TA

LA
D

A
 D

E FO
R

M
A

 A
P

A
R

EN
TE

D
EV

ER
Á

 S
E

R
 P

IN
T

A
D

A
 D

E
 C

O
R

 A
LU

M
ÍN

IO
".

"A
B

R
IG

O
 D

E
 G

Á
S

 (1
,0

0
m

 X
 0

,7
0
m

)
C

O
M

 0
1
 (U

M
) B

O
T
IJ

Ã
O

 P
1
3
K

G
". V

E
R

 D
E
T
A
L
H

E

TUBULAÇÃO
 AÇO

 GALV. DE GLP PELA PAREDE E PISO
 -  Ø

 1
/

2
"

REDE SECU
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G
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C
O
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C
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M
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IA
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P
R

O
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O

D
ET. SIN

ALIZAÇ
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A EXTIN
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R

D
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O
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PRISM
A O

U
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,
Q

UE SERÃO
 CO

N
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S

EM
 O

U
TRO
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.
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R ( PQ
S )
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D

EVE SU
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RTAR 2,5 VEZES
O

 PESO
 DO

 EXIN
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R

BRAN
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ELH

O
 VIVO
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ARELO
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URO

ESC
ALA = 1 : 20

M
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ETR

O
S. D

IVER
G

ÊN
C

IA EN
TR

E
C

O
TA E ESC

ALA, PR
EVALEC
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O

TAS.

LETRAS
EM

 N
EGRITO

VISTA
V

EM
 D

O
S

 BO
TIJÕ

ES
D

O
 A

BR
ID

O
 D

E G
ÁS

E
SC

ALA:  1:5

B - VÁLVU
LA D

E FECH
O

 RÁPIDO
A - REG

ULAD
O

R D
E PRESSÃO

 DE 2º ESTÁGIO

ESPECIFICAÇÕ
ES

C - TUBULAÇÃO
 D

E AÇO
 GALVAN

IZAD
O

 DE G
LP Q
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U
E PARA CO

N
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O
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 PARA

VÁLVU
LA DE 2º ESTÁGIO

A B

E

E
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ALA R
E
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TIVA

B - VÁLVU
LA DE ESFERA
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R DE PRESSÃO DE 2º ESTÁGIO
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ES

C - TU
BU

LAÇÃO
 DE AÇO

 GALVANIZADO DE GLP QUE 
VAI PARA CO

NSUM
O.

DET. VÁLVU
LA DE

2º ESTÁGIO
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O
 DE GÁS
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M

 01 P-13 KG
D - M
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M
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ENTO M

ÁXIM
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,
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XIM
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F
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1
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E C
O
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Ç
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EIR

A TIPO
 G

R
AD

E
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) D
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 D
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 D
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E D
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 D
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D
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O
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D
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 D
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 D
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