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AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS

OBRA: REVITALIZAGAO PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL FURNAS DO BRECHO E SANTUARIO DA
ROSA MISTICA

LOCAL: PARQUE ECOLOGICO FURNAS DO BRECHO - INTERIOR — CELSO RAMOS/SC

AREA: 96.800,00M2

DATA: FEVEREIRO/2021.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 INTRODUCAO:

A cidade de Celso Ramos estd situada entre o planalto serrano e meio oeste catarinense, sua
economia é voltada a agropecuéria e tem como principal produto a cana-de-agUcar. O Municipio conta com
uma vasta area de preservacdo ambiental, dentre elas destacasse o terreno de propriedade da Prefeitura,
matricula 8723/9088, com a area de 96.800,00 metros quadrados, o local de belas paisagens abriga as
famosas “Furnas do Brechd” e suas magnificas cascatas, referéncias em historias e lendas.

As terras estdo em um ponto estratégico, entre o Rio Pelotas e o Rio Canoas, possuem terreno
acidentado e conferem a regido uma paisagem bastante especial, propicia a caminhadas ecoldgicas,
arvorismo, rapel e escaladas, o que atrai muitos adeptos aos esportes radicais e aventuras, segmento com
enorme potencial turistico.

No “Parque” encontram-se trilhas encobertas de mistérios, tesouros e encantos. Busca-se por meio
deste projeto valorizar e disponibilizar a este publico mais opcdes de lazer, além de espacos para atividades

da comunidade e turismo religioso representado pelo Santuario da Rosa Mistica.

2 OBJETIVOS DO PROJETO

« Estruturar um parque com espacos que favorecam a pratica de esportes radicais, como o rapel,
arvorismo, escaladas e atividades de lazer tanto coletivo quanto individual;

« Incentivar o turismo como atividade econémica o que também ird favorecer o comércio local;

* Proporcionar um espago amplo e seguro com diferentes opgbes de atividades para criangas e
adultos;

- Revitalizar a construcdo da capela da Nossa Senhora da Rosa Mistica, a fim de incentivar o turismo
religioso;

* Revitalizar a area da churrasqueira e saldo de festas facilitando as festas da comunidade;

+ Construir uma estrutura para camping;
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3  JUSTIFICATIVA

A prefeitura municipal vem por meio deste desenvolver e proporcionar atividades coletivas ao ar
livre,0 ecoturismo radical e favorecer o desenvolvimento turistico da regido,observando as caracteristicas
naturais do municipio nota-se um potencial incrivel para o ecoturismo, o que irad atrair turistas para a regidao
e movimentar o comércio local e fortalecer a economia.

A partir dessa ideia o projeto busca espacos em meio a natureza preservada dentro do Parque
Ecologico Municipal de Celso Ramos/SC, sempre respeitando o meio ambiente e interferindo o menos
possivel na natureza e habitat natural dos animais que ali se encontram, pensando na revitalizacdo dos
espacos ja construidos pela comunidade, respeitando as crencas e a cultura local, presando a seguranca traz
um acesso seguro e bem sinalizado junto as trilhas de acesso as furnas e as belas cascatas ali existentes, as

quais favorecem atividades de arvorismo, rapel e escaladas.

4  CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o
desenvolvimento da constru¢cdo de um Parque de Ecoturismo, esportes radicais, turismo religioso e lazer, na
area de preservagao ambiental Interior de Celso Ramos, a fim de proporcionar a comunidade lazer e cultura,
fixando as obrigacbes da Prefeitura Municipal de Celso Ramos/Secretaria Municipal de Turismo.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo atender as especificacbes do projeto e
obedecer as especificagdes de qualidade e desempenho da ABNT. Cabera a fiscalizacdo a aprovacao dos
materiais antes de sua utilizacdo. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituicdo, a juizo da fiscalizagdo que analisara

sua qualidade, resisténcia, aspecto e prego.

5 RESPONSABILIDADE TECNICA:

O “Projeto” terd sua "Responsabilidade Técnica” anotada perante o CREA-SC, conforme ART dos
Profissionais pertencentes ao corpo técnico da AMPLASC - Associacdo dos Municipios do Planalto Sul de
Santa Catarina.

Engenheira Civil Juliana Aisi Breger Cenci

Engenheiro Civil Volmar Vinicius Canonica
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6 NORMAS

O presente projeto atende as normas vigentes da ABNT para edificacdes, Leis/Decretos Municipais,
Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser atendidos pelo seu executor, que também devera atender ao
que esta explicitamente indicado nos projetos, devendo o servico obedecer as especificacbes do presente

Memorial Descritivo.

7 EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servicos, desde as instalacdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagdes em perfeito e
completo funcionamento.

E obrigacdo da empresa executora a execucdo de todos os servicos descritos e mencionados nas
especificacdes, bem como o fornecimento de todo o material, mdo-de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI,

EPC, andaimes, guinchos e etc. para execucdo ou aplicagdo na obra;

8 MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o que for especificado no presente Memorial Descritivo e
Especificacdo Técnica. A ndo ser quando especificados em contrario, os materiais a empregar serdo todos de
primeira qualidade e obedecerao as condi¢cdes da ABNT.

A expressdo "de primeira qualidade", quando citada, tem nas presentes especificacbes, o sentido que
Ihe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes grada¢bes de qualidade de um
mesmo produto, a gradacdo de qualidade superior.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado por outro, este

pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes para tal e orcamento comparativo.

9 DESCRICAO DOS SERVICOS

9.1 SERVICOS PRELIMINARES

Os servicos preliminares a serem executados nesta obra estao definidos conforme segue;

9.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
A instalagdo do canteiro de obras seguird as normas técnicas e respeitard os espacos e area comuns
do parque assim como o meio ambiente local.
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9.1.2 LOCAGAO DA OBRA

A locagéo da obra sera feita conforme projeto arquitetdnico.
Apos a marcacao dos alinhamentos e pontos de nivel, o Empreiteiro fard comunicagéo a Fiscalizacao,

que procedera a aceitacdo ou ndo da mesma.

9.1.3 MOBILIZACAO E LIMPEZA MANUAL DA OBRA
O canteiro de obras, assim como a obra, devera estar sempre organizado e limpo. Neste item inclui-

se o fornecimento de contéiner de entulhos para o descarte dos residuos da construcéo.

9.1.4 TAPUME
Os tapumes devem ser em tela laranjada, malha retangular, 1,10m de altura e estrutura, para
protecdo e isolamento da obra, em relagdo a outras edificacdes do interior do lote. Deve conter indicagdo

clara das areas de acesso ao canteiro de obras e restricdes quanto ao mesmo.

9.2 PROJETO ESTRUTURAL
O projeto estrutural completo da ampliacdo das edifica¢des ficara ao encargo da empresa contratada

e devera seguir as normas da ABNT. Emitindo a ART / RRT de projeto estrutural.

Normas relacionadas:

v NBR 6118 - Projeto de estruturas em concreto;

v NBR 8800 - Projeto e execucdo de estruturas de aco de edificios;

v NBR 9062 - Projeto e execucdo de estruturas de concreto pré-moldado;
v NBR 7190 - Projeto de Estruturas de Madeira;

v NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificagoes;

v NBR 6122 - Projeto e execucdo de fundacdes;

v NBR 6120 - Carga para o calculo de estruturas de edificagoes.

9.2.1 INSTALACOES DE AGUA FRIA
Deverd seguir o Projeto Hidrossanitario, incluindo memorial, especificacdes, orientacdes e
detalhamentos especificos que facam parte do referido projeto. Ao término da sua execucdo, deve ser

testada para verificacdo de seu correto funcionamento.
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9.2.2 ESGOTO PLUVIAL

Deve ser realizada escavacdo manual no solo para a execucdo das valas de esgoto pluvial e cloacal.
Esta serad realizada conforme definicGes do projeto hidrossanitario.As tubulacbes de esgoto deverdo ser
protegidas contra movimentacdes mecanicas, e devido as caracteristicas de uso da edificacdo a tubulagdo
indicada é a série R, esgoto reforcado e executado colado, e ndo apenas encaixado. A tubulacdo sempre que
se apresentar pendurada deverd estar presa conforme norma a uma distancia maxima de 10 vezes seu

diametro por bracadeira ou por fita perfurada.

9.2.3 INSTALACOES ELETRICAS

Devera seguir o Projeto das Instalacdes Elétricas e Luminotécnica, incluindo memorial, especifica¢bes,
orientaces e detalhamentos especificos que facam parte do referido projeto. Ao término da sua execucao,
deve ser testada para verificacdo de seu correto funcionamento, previamente a realizacdo de qualquer

instalacdo de equipamento no local.

10 ESPECIFICAGOES TECNICAS DE ARQUITETURA

O "Parque Ecoldgico Municipal” tem sua maior area constituida por mata fechada a qual contempla
trilhas que ddo acesso as cascatas e furnas, na entrada do parque uma area de lazer construida pela
comunidade local é usada para comemoracdo de festividades religiosas e municipais, este local possui
umbarracao de festas, estilo telheiro, churrasqueira e uma capela alusiva a Nossa Senhora da Rosa Mistica.

O projeto tem como proposta a revitalizagdo da capela, o fechamento e reformas no barracdo de
festas e da churrasqueira, respeitado a estrutura construida com o empenho e organizacdo da comunidade, e
a partir desta ideiaa criacdo dos espacos para recepgao dos visitantes com portais de entrada, placas, painéis
informativos, guarita, além de &rea de camping, sanitarios, areas para duchas, playground para as criancas,
area de lazer e esportes radicais para adultos nas trilhas.

Usamos o conceito de Retrofit para os espago, todos tem como proposta os seguintes aspectos:

> Capela: Sera retirada as telhas de fibrocimento e instalada uma nova cobertura em telha aluzinco,
pré pintada,RAL 1015, para maior protecdo e durabilidade, visando sempre uma menor manutencao
posterior. A arquitetura ndo sofrera modificacbes em respeito a cultura local e trabalho da comunidade. Nas
estruturas laterais sera fixada uma tela em estrutura metalica para o plantio de arbustos, que crescam sendo
guiados pela tela, entrelagcados e deem um volume maior a Capela, tornando-a ainda mais atrativa e centro

de atencdo do local. A pintura sera renovada em toda capela, além do piso interno.
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> Escada de acesso a capela: A escada existente, entre os niveis do Barracdo e da Capela, sera
revestida com cacos de ceramica, tal material foi escolhido a partir da criacdo do letreiro que estampara os

1"

espelhos da escada, “Nossa Senhora da Rosa Mistica, rogai por nos!”,serd instalado guarda corpo e corrimao
com duas alturas, conforme IN dos Bombeiros de Santa Catarina em ambos os lados;

> Barracdo de Festas: O barracdo sera fechado de acordo com o projeto arquitetonico, as paredes
de bloco de concreto existentes serdo chapiscadas, rebocadas e pintadas, nas areas molhadas e de servicos
serdo assentados revestimentos ceramicos da altura do chao até o teto, sdo elas: bar, cozinha e banheiros. O
piso serd executado em concreto com malha de aco, e como acabamento serd assentado porcelanato
antideslizante 54,5x54,5cm. As esquadrias serdo em aluminio e vidro, foram escolhidas esquadrias de
aluminio visando a baixa manutencao futura;

> Churrasqueira: O espaco da churrasqueira passara por melhorias, a parede ao fundo sera feita em
alvenaria, garantindo uma maior higiene ao local, serdo instaladas uma cuba em inox no local e em outro
ponto um lavatério para higienizacdo das maos, a pavimentacdo de toda a area serd feita em piso
intertravado (paver), a cobertura sera retirada, reestruturada em estrutura metalica e telhas metalicas

Deck: localizado aos fundos do barracdo de festas, construido em estrutura e guarda corpo em
madeira tratada e estrutura metalica e telhas metalicas trapezoidais pré pintadas, ofertando um espaco
externo de lazer;

> Lixeiras deverdo ser instaladas pelo patio madeira plastica com identificacdo de lixo reciclado;

> Patio em frente ao santuario: O muro de divisa terreno sera aterrado, para que o patio fique
nivelado oferecendo maior espago para circulagdo dos visitantes, recebera paisagismo e espaco para bancos;

> Passeios/Calcadas: Pavimentacdo feita em blocos intertravado (paver), com metragem quadrada
construida de 529,13 m?

> Mirante: um ponto com altura estratégica e visdo panoramica, um local no parque onde é possivel
visualizar o encontro entre os rios Canoas e Pelotas, tendo a divisa de estados, Santa Catarina e Rio Grande
Sul. Construido em formato oval com a base em estrutura de concreto medindo 3m x 8 m e parapeito em
metal com 1,10 m de altura, sendo distribuido em sua extensdo 03 bancos com estrutura em madeira

> Trilha: A empresa instalarad corrimdos em acgo galvanizado em toda a extensdo da trilha, placas
sinalizando os lugares mais ingremes e passarelas metalicas;

> Guarda corpo: Em todo perimetro frontal das furnas sera instalado guarda corpo metélico para
protecao, com altura de 1,70m em aco galvanizado;

> Parede de escalada infantil: A parede externa do Barracdo proxima ao playground ficard disponivel

para instalacdo e pratica de paredao de escalada infantil;
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> Playground: O playground em madeira de eucalipto em autoclave, nas dimensdes 7,20m x 5,80m
sendo necessario para instalacdo a area de 9,00m x 8,00m sera fixado no gramado entre o quiosque da
churrasqueira e do barracdo trapezoidais, além de revestimentos que lembrem pedras na parede nova e da
churrasqueira;

Com a finalidade de atender os interesses em ecoturismo e a pratica de atividades radicais, os
materiais utilizados sdo pensados de maneira que interfira 0 menos possivel no espaco natural, preservando
0 meio ambiente e o habitat dos animais, assim o projeto contempla a criagdo dos seguintes espagos:

> Placas de sinalizacdo no centro da cidade em todo o caminho até o parque, facilitando a
localizagdo dos visitantes ao acesso do parque, como também a melhora das placas indicativas ja existentes;

> Portal do parque: Sera construido na estrada principal de acesso ao terreno um portal em madeira

tratada, conforme projeto, com placa de identificacdo, criando a identidade local;

> Estacionamento para Bicicleta: O bicicletario deverad ser instalado proximo a guarita, feito de
sapatas em concreto e estrutura metalica com vagas para 08bicicletas;

> Guarita, Sanitarios e Duchas: A empresa contratada executard a edificacdo de acordo com o
projeto arquitetonico, estara locado ao lado do estacionamento para maior seguranca dos visitantes e como
ponto de informacgdes locais, a estrutura deve ser emalvenaria,cobertura em estrutura metalica e telhas
metélicas trapezoidais pré pintadas, com portas e janelas em aluminio, do tipo veneziana, revestimento em
porcelanato antideslizante 54,5x54,5cm no piso. Na parte externa sera executado um portal, estilo pérgola
com caminhos feitos em blocos intertravados (paver) até o local da capela.

> Churrasqueiras individuais: localizadas embaixo da mata aos fundos do barracdo de festas,
executado em alvenaria, com dimensdo de 0,85m x 2,10, sendo trés unidades, conjunto de churrasqueira e

cuba em inox com bancada de granito;

Deck: localizado aos fundos do barracdo de festas, construido em estrutura e guarda corpo em
madeira tratada e estrutura metalica e telhas metélicas trapezoidais pré pintadas, ofertando um espaco
externo de lazer;

> Lixeiras deverdo ser instaladas pelo patio madeira plastica com identificacdo de lixo reciclado;

> Patio em frente ao santuario: O muro de divisa terreno sera aterrado, para que o patio fique
nivelado oferecendo maior espago para circulagdo dos visitantes, recebera paisagismo e espaco para bancos;

> Passeios/Calcadas: Pavimentacdo feita em blocos intertravado (paver), com metragem quadrada

construida de 529,13 m?
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> Mirante: um ponto com altura estratégica e visdo panoramica, um local no parque onde é possivel
visualizar o encontro entre os rios Canoas e Pelotas, tendo a divisa de estados, Santa Catarina e Rio Grande
Sul. Construido em formato oval com a base em estrutura de concreto medindo 3m x 8 m e parapeito em

metal com 1,10 m de altura, sendo distribuido em sua extensdo 03 bancos com estrutura em madeira

> Trilha: A empresa instalard corrimdos em aco galvanizado em toda a extensdo da trilha, placas
sinalizando os lugares mais ingremes e passarelas metalicas;

> Guarda corpo: Em todo perimetro frontal das furnas sera instalado guarda corpo metélico para
protecdo, com altura de 1,10m em ago galvanizado;

> Parede de escalada infantil: A parede externa do Barracdo proxima ao playground ficara disponivel
para instalacdo e pratica de paredao de escalada infantil;

> Playground: O playground em madeira de eucalipto em autoclave, nas dimensdes 7,20m x 5,80m
sendo necessario para instalacdo a area de 9,00m x 8,00m sera fixado no gramado entre o quiosque da
churrasqueira e do barracdo de festas, com bases chumbadas em sapatas de concreto. Devera dispor dos
seguintes itens:

« 01 balanco duplo - 2 lugares;

« 01 escorregador;

» 01 escada de corda (aranha)

« 01 rampa de escalada com agarras;

+ 01 escada tradicional;

« 01 ponte pénsil

« Pintura Stain com triplo filtro solar

> Area de camping: Para atrair maior nUmero de turistas ao local, a nova infraestrutura oferecida a
partir da construcdo de banheiros, chuveiros, guarita, churrasqueiras e espacos de convivéncia. Na area do
camping sera executada uma calcada, base em concreto para que no seu entorno possam ser dispostos
bancos, cadeira e troncos, e no centro uma estrutura circular em alvenaria para fogueira. Esse espaco trara

seguranca, evitando que o fogo possa se alastrar pela mata que rodeia o local.

11 ESPECIFICACOES TECNICAS PARA EXECUCAO
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11.1 ALVENARIA DE VEDACAO EM BLOCOS CERAMICOS

Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x15x25cm, 1 vez, assentado em argamassa traco 1:2:8 (ci-ca-
ar), nas paredes externas e internas.

Os tijolos de barro furados serdo de procedéncia conhecida e idonea, bem cozidos, textura
homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos
calcarios ou qualquer outro material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas, e
dimensdes perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes da
Norma NBR 7171 para tijolos furados. Se necessario, os tijolos serdo ensaiados em conformidade com os
métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos blocos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

Amostras deverao ser submetidas a Fiscalizagdo para aprovacao.

As alvenarias de blocos ceramicos serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto.

Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes cuja espessura ndo devera ultrapassar 15mm. As
juntas serdo rebaixadas a ponta de colher.

Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa. O
assentamento dos tijolos serd executado com argamassa de cimento, cal e areia, no traco volumétrico 1:2:8,
guando ndo especificado pela Fiscalizacdo. A critério da Fiscalizagdo podera ser utilizada argamassa pré-
misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, serad aplicado chapisco
de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adi¢do de adesivo, quando especificado
pela Fiscalizacdo. Neste caso, as superficies de concreto aparente ndo deverdo apresentar manchas, borrifos
ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no chapisco.

As alvenarias ndo serdo arrematadas junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente, as
alvenarias serdo encunhadas com argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:6, e aditivo expansor,
caso indicado pela Fiscalizagao.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizacdo, de modo a
verificar a locagdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os

arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.
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O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necesséaria a perfeita execucdo da alvenaria, inclusive argamassa
de assentamento, arremates, andaimes, limpeza, perdas e demais servi¢os auxiliares necessarios.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a érea
conforme as dimensdes indicadas no projeto, e descontando-se integralmente todos os vaos, areas de vazios

ou de elementos estruturais que interfiram nas alvenarias.

11.2 FERRAGENS E ACESSORIOS

As ferragens das esquadrias serdo em aco com acabamento cromado, de primeira qualidade.
Obedecerdo ao C.E, NE-15/01.

As ferragens ndo deverdo receber pintura, inclusive as dobradicas, devendo ser protegidas com tiras
de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessadrios a execucdo dos servicos, incluindo ferragens,
guarnicdes e pinturas (alizares e batentes) e acessérios para fixacdo, ajustes, arremates, andaimes e demais
servicos auxiliares. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os acessérios, incluindo os parafusos de
fixacdo nas esquadrias.

A medigdo sera efetuada por unidade de esquadria colocada, conforme as dimensdes indicadas no

projeto.

11.3 COBERTURA E ACESSORIOS

O telhado sera realizado em estrutura metdlica, e devera receber telha metalica trapezoidal. Toda a
estrutura devera ser aprovada pela fiscalizacdo antes de receber a cobertura.

As telhas da cobertura serdo metélicas trapezoidais, 0,05mm, pré-pintadas na cor cinza médio, RAL
1015.

Faz parte da instalacdo a utilizacdo de todos os acessérios que envolvem este tipo de cobertura,
como cumeeiras no padrdo da telha, parafusos, pregos, fixadores, fitas e demais acessorios.

As telhas e demais elementos serdo de procedéncia conhecida e idénea, com cantos retilineos,
isentas de rachaduras, furos e amassaduras.

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,

ferramentas e mao-de-obra necessarios a colocacao das telhas, incluindo acessorios, elementos de fixacdo e
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vedacao, fixacdo na estrutura do telhado, cortes, arremates, andaimes, limpeza e demais servigos auxiliares
para a perfeita instalacdo da cobertura.
A medicdo da cobertura sera efetuada por m2 (metro quadrado) de cobertura executada, apropriada

pela area de projecao da cobertura no plano horizontal, conforme projeto.

11.4 REVESTIMENTOS DE PISOS

11.4.1 BASES DE PISOS

As pavimentagdes s6 poderdo ser executadas apds a conclusdo da execucdo das canalizagdes que
passam ou que interferem junto a base. Deverao seguir o disposto na NE-10/01.

Todos os pisos internos serdo precedidos da execucdo de contra pisos de concreto magro nas areas
de contato com o solo, trago 1:3:6, com espessura minima de 8 cm.

No preparo do concreto dos contra pisos devera ser utilizado impermeabilizante de pega normal. A
quantidade de impermeabilizante a ser utilizada devera obedecer as recomendacbes do fabricante, e ser
empregado no concreto bruto do contra piso e na camada de regularizacdo para posterior assentamento
ceramico.

Apos finalizado, o contra piso deve ser limpo e umedecido para ndo absorver a 4gua de mistura do
concreto.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, de conformidade com as
indicacoes do projeto.

A medicio serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a érea

conforme as dimensdes indicadas no projeto.

11.4.2 PISOS ARMADO

As pavimentagdes s6 poderdo ser executadas apds a conclusdo da execucdo das canalizagdes que
passam ou que interferem junto a base. Deverao seguir o disposto na NE-10/01.

Sera executado piso armado com as caracteristicas listadas abaixo:

v Concreto estrutural fck 30 MPa e espessura de 16 ¢cm;

v Armadura dupla com tela soldada Q-196;

v Espacadores metalicos tipo trelica com distancia entre eixos de 80 cm;

v Colocacao de lona plastica 150 micras para isolamento com a base de brita graduada;
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v Acabamento superficial com alisadora mecanica;

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, de conformidade com as
indicacdes do projeto.

A medicdo serd efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, apurando-se a area

conforme as dimensdes indicadas no projeto.

11.4.3 PISO DE PORCELANATO

Seré aplicado piso porcelanato, retificado, 54,5X54,5, tipo gres, de 1° qualidade. A cor devera ser
escolhida junto a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, e ndo devera conter estampas.

Piso proprio para edificios coorporativos, calcada de alto trafego de pedestres (sem veiculo), com
absorcdo maxima de agua de 0,5%, coeficiente minimo de atrito molhado 0,6, Resisténcia minima ao trafego
PEl 5, limpabilidade minima (resisténcia ao manchamento) de 3, expansdo minima por umidade — EPU de 0,3

mm/m. O piso deve seguir as especificagdes conforme ABNT NBR 15.575:2013.

11.4.4 CALCADAS PAVER
Serd executado calcada externa conforme projeto e padrdo municipal, em paver assentados sobre

colchdo de pedrisco com espessura minima de 8 cm, respeitado a norma de acessibilidade.

11.5 REVESTMENTOS DE PAREDE

Serao chapiscadas e rebocadas todas as paredes.

11.5.1 CHAPISCO

O chapisco deverad ser empregado como base para outros revestimentos, quando a superficie for
muito lisa ou pouco aderente, ou ainda quando apresentar areas com diferentes graus de absorcdo. Para
aplicacdo do chapisco, a base devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos, eflorescéncias, materiais soltos,
ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderéncia. Quando a base apresentar elevada absorcao,
molhar antes da aplicagdo. A aplicacdo do chapisco devera ser realizada por aspersado vigorosa da argamassa,

continuamente sobre toda area da base que se pretende revestir.
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11.5.2 REBOCO

O reboco devera ser desempenado e feltrado, dando perfeito acabamento e resisténcia a superficie.
Sera executada nas paredes internas da edificacdo cal fino para acabamento.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Fiscaliza¢do, de modo que a
superficie final se apresente bem homogénea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, de conformidade
com as indicagdes de projeto, ndo se admitindo ondulacdes ou falhas.

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a execucdo do revestimento, incluindo preparo e
aplicacdo da argamassa, andaimes e demais servicos auxiliares.

A medicdo sera efetuada por m? (metro quadrado) efetivamente executado, obtendo-se a area de
acordo com as dimensdes indicadas no projeto, descontando-se os vdos maiores que 2,00 m? areas de

vazios ou interferéncias.

11.5.3 CERAMICA DE PAREDE
Serdo assentadas nos banheiros azulejos/ ceramica de parede, retangular, min. 32 x 46 cm, do tipo A

(primeira qualidade), brancos, do piso ao teto, e nas fachadas.

11.5.4 PINTURA

As tintas serdo de primeira linha, acrilicas para alvenaria e esmalte sintético sobre madeiras e
superficies metalicas. Em superficies novas a primeira demao devera ser respectivamente de selador, fundo
fosco ou zarcéo.

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

« De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo limpas, escovadas e raspadas de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas e estarem livres de particulas soltas, ou quaisquer
residuos. As superficies deverdo estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o
acabamento;

« Cada superficie devera ser devidamente preparada de acordo com o tipo de substrato e o sistema
de pintura ao qual sera submetida;

18
« Em todas as superficies embogadas, deverdo ser verificadas eventuais trincas ou outras

imperfei¢des visiveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as areas
que ndo se encontrem bem niveladas e aprumadas;

- As superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
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« Cada demao de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

« Igual cuidado deverd ser tomado entre demaos de tinta e de massa plastica, observando um
intervalo minimo de 48 horas apds cada demao de massa;

- Deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de se evitar respingos de tinta em superficies ndo

destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

11.5.5 APARELHOS E ACESSORIOS

Vaso sanitario com caixa de descarga acoplada — louga branca, com assento plastico — fornecimento
e instalacao.

Barra de Apoio cromada L=80cm, BWC para deficientes — fornecimento e instalagdo

Porta papel higiénico, roldo, em ABS branco para sanitario — fornecimento e instalagdo.

Porta-toalha de papel de alavanca em ABS branco para sanitario — fornecimento e instalacao.

Saboneteira plastica para sabonete liquido, cor branca — fornecimento e instalacao.

Para a instalacdo os acessorios, os servicos de revestimento interno (tetos, paredes e pisos) e
instalacdes hidraulicas devem estar concluidos.

Todas as pegas pertences e complementares devem ser instaladas de acordo com as indicagdes do
projeto arquitetdnico, compatibilizadas com as informacdes especificas do projeto das instalacoes
hidraulicas, quando for o caso.

As posicOes relativas das diferentes pecas tém de estar de acordo com as recomendacbes definidas
no projeto arquitetonico e a instalagdo das pecas de sobrepor tem de estar de acordo com as
recomendacdes definidas no projeto arquitetonico.

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela Fiscalizagdo, de modo a
verificar a locacdo, as dimensdes, a vedacdo e o acabamento dos acessorios, em conformidade com o
projeto. Sera verificado igualmente, o funcionamento dos mesmos, a conformidade dos materiais e
acabamentos com as especificacdes, bem como a colocagdo, a fixacao, e o ajuste.

O preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos materiais,
ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a sua instalacdo, conforme especificacbes e
recomendacgdes do fabricante, incluindo materiais acessorios, servicos auxiliares de pedreiro, acabamento,
limpeza e outros servicos complementares.

A medicdo sera efetuada com base nas unidades efetivamente instaladas, conforme definido em

projeto especifico.
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12 SERVICOS FINAIS

12.1 LIMPEZA DA OBRA

O término da obra deve considerar os custos de desmobilizacdo em si das estruturas necessarias a
sua execugdo bem como a limpeza final da obra, incluindo a remocédo de todo o entulho, das instalagdes
provisorias, tapumes, placas de obra e demais materiais, equipamentos e ferramentas utilizados na execugao
dos servigos. Deverao ser removidos todos os pontos e manchas de tinta do piso, bem como manchas das

esquadrias, paredes, equipamentos sanitarios, eletromecanicos, moveis, estruturas metalicas, telhas.

12.2 NORMAS GERAIS DE SERVICO

a) deverdo ser tomados cuidados especiais durante o assentamento das tubulacbes, para evitar a
penetracdo de corpos estranhos no interior dos mesmos, sendo vetado, porém, o uso de buchas de pano,
papel ou estopa para tampar as extremidades dos tubos, devendo para isto, serem usado tampdes especiais
ou caps.

b) mudancas de direcOes, derivacdes e emendas serdo feitas usando-se conexdes adequadas.

c) as tubulagbes serdo embutidas nas alvenarias, pisos, aparentes sobre a laje de cobertura ou
subterraneas, devendo neste caso, terem um recobrimento minimo de 0,30 m.

d) antes da montagem dos tubos, estes deverdo ter suas extremidades e roscas limpas e lubrificadas,
para melhor encaixe.

e) as tubulagdes de dgua deverdo ser protegidas contra eventual acesso de dgua poluida.

12.3 PROVAS E TESTES

« Redes de Agua Fria

* Redes de Esgoto Sanitario e Pluvial

« InstalacOes Elétricas e Mecanicas

Todas as canalizagdes, antes dos revestimentos e reaterros deverdo ser lentamente cheias de agua
para eliminacdo completa de ar, e em seguida, submetida a prova de pressdo que devera ter uma duragdo
minima de seis horas ininterruptas.

Estas canalizacbes, antes dos revestimentos e reaterros, devem ser submetidas a prova, com agua,

para que sejam constatados possiveis vazamentos ou obstrugdes.
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Deverdo ser testadas todas as instalacbes elétricas e equipamentos, para verificagdo do prefeito
funcionamento dos mesmos. Os equipamentos e instala¢cbes que nao estiverem em perfeito funcionamento

deverdo ser substituidas ou refeitas, sem 6nus a CONTRATANTE.

13 LIMPEZA GERAL E VERFICACAO FINAL

A limpeza geral da obra e a verificacdo final sequirdo as disposicdes pela Prefeitura Municipal de

Celso Ramos.

A obra sera entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou restos de construgdes.

14 CONSIDERACOES GERAIS

Toda e qualquer duvida nas especificacdes acima deverdo ser verificadas junto a fiscalizagcdo da obra.

Responsaveis Técnicos da AMPLASC:

Juliana Aisi Breger Cenci
Engenheira Civil
CREA/SC 58.714-5

Volmar Vinicius Canénica
Engenheiro Civil
CREA/SC 151.177-0

Rua S&o Jodo Batista, 347 - Centro - CEP 89620-000 - Fone: (49) 3541-0855 - Campos Novos — SC
www.amplasc.org.br

16



