
Corte 1

Corte 1

Corte 2Corte 2

35
0x

60
x2

10

35
0x

60
x2

10

35
0x

60
x2

10

A=363.09m²
PI=Concreto Polido

Galpão

350x300

4.
96

4.
96

4.
96

4.
96

4.88 4.90 4.88
0.050.15 14.70 0.15

15.00

Parede Bloco Concreto
h=2.00m

Fechamento Aluzinco

Pilar Metálico

+0.15 m

25
.0

0

5.
00

4.88 4.90 4.88

16
.4

5
0.

15

0.98 0.15 1.05 0.15 0.93 0.15
3.40

0.
15

1.
60

0.
15

1.
20

0.
15

1.
90

0.
15

1.
20

0.
15

1.
60

0.
15

8.
40

0.98 0.15 1.05 0.15 0.93 0.15
3.40

60x60x150 60x60x150 60x60x150

60x60x150 60x60x150 60x60x150

60
x6

0x
15

0
60

x6
0x

15
0

60
x6

0x
15

0

10
0x

21
0

80x210

70x210 70x210 70x210

80x210

90
x2

10

70x210 70x210 70x210

Elevação 1 - a

90
x2

10
A=

1.
62

m
2

B4

A=
1.

77
m

2
B5

A=
1.

57
m

2
B6

A=
1.

62
m

2
B1

A=
1.

77
m

2
B2

A=
1.

57
m

2
B3

A=4.04m2
Lavatório

A=4.04m2
Ambiente

A=2.16m2
Circulação

A=3.94m2
BWC - PNE110

19
0

1470

24
70

Terreno
0

Pavimento Térreo
15

Telhado
400

1.
50

2.
00 .

0.
60

2.
10

+0.15 +0.15 +0.15

VA
R.

1.20

0.
30

2.
00

2.
00 .

4.
00.

1.
25

Porta Elevação
Pilar, Metálico

Piso Concreto Polido

0.
30

VA
R.

Meia Parede em Bloco de Concreto h=2m

Fechamento em aluzinco

0.
20

Transpasse

Telhado Aluzinco i=15%

+0.15 +0.15

2.
70

A=363.09m2
Galpão

A=4.04m2
Lavatório

Terreno
0

Pavimento Térreo
15

Telhado
400

Te
lh

ad
o 

Al
uz

in
co

i=
15

%

Te
lh

ad
o 

Al
uz

in
co

i=
15

%

0.55

0.55

0.
55

Te
lh

ad
o 

Al
uz

in
co

i=
15

%

0.55

1 : 75
Pavimento Térreo

ARQUIVO: DESENHO:

ESCALA:

DATA:
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