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Poste

Padrão

Celesc

Cx.

Internet

-2-

100w

01 - Furos de d=19 mm p/ fixa o da arm o do ramal de liga o;
02 - Curva e eletroduro PVC r gido d=1 1/4!" - 90Ί;
03 - Curva e eletroduto PVC r gido d=3/4" - 90Ί;
04 - Caixa do medidor monof sico c/ tampa em policarbonato incolor,
resistente a raios U.V., conforme NBR 15820;
05 - Entrada e sa da eletroduto d= 1 1/4" p/ passagem de condutores;
06 - Eletroduto de PVC r gido de d=3/4" p/ passagem de fio terra;
07 - Sa da subterr nea dos condutores eletroduto de dd= 1 1/4";
08 - Disjuntor geral;
09 - DPS classe II;
10 - Sempre utilizar cabos flex veis de isolamento EPR - XLPE 90Ί,
conforme descri o e tabela;
11 - Haste de aterramento Ø 5/8" x 2,40 m  x 0,254

CORTE '

Vedaηγo das caixas usar

Selante monocomponente

(poliuretano) ou armassa

de cimento

DETALHE
SEM ESCALA

Quadro de cargas e distribuição

DISJ.

(A)

FIO

(mm2)

POTÊNCIA

CIRCUITO

(W)

POTÊNCIA

PARCIAL

(W)

QUANT.
POTÊNCIA

(W)

APARELHOAMBIENTECIRCUITO FASE

15 12 180

-1-

Banheiro

Barracão

Lâmpada Led

-2-

Lâmpada Led

Banheiro

Barracão

Tomada simples

Tomada simples

TOTAL

25 40 1000 1180 1,5 15

100

100

5

13

500

1300 1800 2,5 20

A

A

2980W

1,5 15

A

2,5 20

A

1 # 10 mm²

2 # 10 mm²

VEM DA REDE PÚBLICA

Q.M.

SISTENAX

OU SIMILAR

3 # 10 mm²

KWH

2 x 50 A

DIAGRAMA UNIFILAR

10 mm²

50 A

1,5 mm²

15 A

-1-

2,5 mm²

15 A

Ponto de Luz comum no Teto

Ponto de Luz comum na Parede (arandela)

Ponto de Luz no Teto (embutido)

Ponto de Luz tubular no Teto

Tomada de luz na parede, baixa(30cm) (sobrepor)

Tomada de luz na parede, meia altura(110cm) (sobrepor)

Tomada de luz na parede, alta(210cm) (sobrepor)

Quadro de distribuição de luz e força (sobrepor)

Interruptor de uma seção (sobrepor)

a

ba

Interruptor de duas seções (sobrepor)

ba

Interruptor de três seções (sobrepor)

c

a

Interruptor Paralelo ou three-way (sobrepor)

a

Interruptor Intermediário ou four-way (sobrepor)

Condutores Fase, Neutro, Terra e Retorno

LEGENDA

Interfone

TV

Sensor de presença

Telefone

Internet

Tomada de luz no piso

a

-2-

2,5 mm²

15 A

2,5 mm²

15 A

ARQUIVO: DESENHO:

ESCALA:

DATA:

ÁREA CONSTRUÍDA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng° Emanuel Dutra
CREA-SC: 159269-9

DESCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

CONTRATANTE:

Projeto :

Elétrico

Planta Baixa Projeto Elétrico, Detalhamento

Emanuel Dutra

PRANCHA E1

CONTRATANTE

OBSERVAÇÃO:

ÁREA TERRENO:

Espaço resevado Prefeitura

Projeto Elétrico Pav. Térreo

Sem Escala

Prefeitura Municipal Celso Ramos - SC

Prefeitura Municipal Celso Ramos - SC

06/04/2022

0422

300 m²

Indicada

AutoCAD SHX Text
NOTAS: Dimensões dos novos padrões: Os desenhos dos novos padrões de entrada de  energia adotados pela Celesc e disponibilizados no site da empresa são orientativos e contém somente as dimensões que devem ser atendidas (diâmetro de furação no topo, distante entre furos e quantidade, altura da caixa de medição, etc). Os detalhes construtivos de formas devem ser fornecidos pelos fabricantes das mesmas ou conforme solicitação do fabricante do poste. As dimensões não indicadas nestes desenhos, bem como a ferragem a ser utilizada nos postes ficam a critério do projetista do mesmo, que é o responsável técnico pelo produto conforme respectiva ART.
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ESPECIFIÇÃO DOS MATERIAIS:

AutoCAD SHX Text
ITEM DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
ção da armaçãoo do ramal de ligação; açãoo do ramal de ligação; ção; ígido d=1 1/4!" - 90Ί; ígido d=3/4" - 90Ί; ásico c/ tampa em policarbonato incolor,  ída eletroduto d= 1 1/4" p/ passagem de condutores; ígido de d=3/4" p/ passagem de fio terra; ída subterrânea dos condutores eletroduto de dd= 1 1/4"; ânea dos condutores eletroduto de dd= 1 1/4"; íveis de isolamento EPR - XLPE 90Ί,  ção e tabela;  u/m de cobre, conforme NBR 13571 e E-313.0007; 12 - Conector de aterramento, conforme norma.

AutoCAD SHX Text
NOTAS: - Os postes deverçai ser ensaiados conforme as Normas da ABNT: NBR's 8451-1, 8451-4 e 8451-5; Norma da CELESC: E - 313.0010 - Modelo de identificalção do poste conforme NBR 8451-5 item 4.1.1 - Saídas em um único eletroduto - Garantia do poste = Conforme NBR 8451-1 item 4.8 - As cotas estão em centímetros - A fiação deverá obedecer a Norma N-321.0001 de acordo com a carga instalada (Revisada) - O concreto deverá apresentar resistência a compressão conforme classe de agressividade ambiental com resistência mínima de 30 MPa - O alívio de peso (cavas) fica a critério dos fabricantes - O comprimento de engastamento do poste Adota-se o seguinte comprimento de engastamento: E= L/10 + 0,60m Onde: E = Engastamento L = Comprimento do poste

AutoCAD SHX Text
CORTE A-A'

AutoCAD SHX Text
B-B'

AutoCAD SHX Text
MEDIÇÃO EM POSTE COM UMA CAIXA MONOFÁSICA
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tubo de PVC rígido cor preta fixado na ferragem com argolas de ferro
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