
Checklist Reforma

· Padronizar faixas elevadas para travessia de

pedestres (medidas, pinturas e todos os

critérios de sinalização)

· Adequar novas faixas de sinalização,

centralizadas com os canteiros

· Instalar tachões bidirecionais refletivos

(dimensões 250x150x50mm)

· Reforçar tampas das caixas coletoras com

vigas de concreto

· Estender capa de asfalto sobre o calçamento,

em todas as entradas de ruas

· Reformar canteiros de esquinas
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Padronizar faixa

elevada

Padronizar faixa

elevada

Padronizar faixa

elevada

Padronizar faixa

elevada

Remover faixas de

sinalização e tachões

Reforçar tampas de todas

as caixas coletoras

Detalhe:
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0
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50 50
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GRADE DE BARRA SOLDADA 100x100cm

Bloco de concreto

Tubos Ø60

10cm

80cm

Fundação em concreto

15cm 10cm

Grade de ferro

Chapa soldada 100x100cm

60cm

5cm

Colchão de Areia

5

Bloco de concreto

Tubos Ø60

80cm

Fundação em concreto

10cm 10cm

Colchão de Areia

5

Colchão de Areia

Meio Fio

Tubos Ø60

Detalhe 5: Caixas Coletoras

Viga de reforço

60cm

100cm

40cm

Corte

1

60cm

60cm

60cm

60cm

2 Ø 12,5

Estribo

2 Ø 12,5

15cm

40cm

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Capa de asfalto

Calçamento

Existente

Extensão da

capa nova - 2m

Calçamento existente

2 Ø 12,5

Gancho 30cm

V01 = V02

V02

V01

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3m
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Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 1m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 2m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3,2m

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Caixa coletora

deslocada 1,4m

Junção entre asfalto e calçamento nas

entradas de todas as ruas.

Detalhe 4 - Extensão da capa de asfalto

220cm

Pintura de ligação
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Revitalização

0,00 m

0,15 m

Pavimento

 Calçada

 Meio fio
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Detalhe 6 - Calçadas das Esquinas

(Existente)
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Detalhe 6 - Calçadas das Esquinas

(modelo a ser adequado)

OBS: Adequar rampa de acessibilidade

entre a calçada e o pavimento
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