
Checklist Reforma

· Padronizar faixas elevadas para travessia de

pedestres (medidas, pinturas e todos os

critérios de sinalização)

· Adequar novas faixas de sinalização,

centralizadas com os canteiros

· Instalar tachões bidirecionais refletivos

(dimensões 250x150x50mm)

· Estender capa de asfalto sobre o calçamento,

em todas as entradas de ruas

· Reformar canteiros de esquinas
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Padronizar faixa

elevada

Padronizar faixa

elevada

Padronizar faixa

elevada

Padronizar faixa

elevada

Remover faixas de

sinalização e tachões

Reforçar tampas de todas

as caixas coletoras

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Capa de asfalto

Calçamento

Existente

Extensão da

capa nova - 2m

Calçamento existente

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3m
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Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 1m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 2m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3m

Detalhe 3- Extensão da capa de asfalto

Existente

Extensão da

capa nova - 3,2m

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Calçamento existente

Caixa coletora

deslocada 1,4m

Junção entre asfalto e calçamento nas

entradas de todas as ruas.

Detalhe 4 - Extensão da capa de asfalto

Pintura de ligação
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Revitalização

ARQUIVO: DESENHO:

ESCALA:

DATA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil Emanuel Dutra

CREA-SC: 159269-9

DESCRIÇÃO:

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:

Projeto :

01/09/2022

0922

Indicada

PRANCHA A0-07

CONTRATANTE

OBSERVAÇÃO:

Espaço resevado prefeitura

DESENHO:

Ricardo P. Teles

Prefeitura Municipal de Celso Ramos - SC

Planta Baixa, Detalhamento, Checklist

EXTENSÃO:

552,62m

Prefeitura Municipal de Celso Ramos - SC

Av. Dom Daniel Hostin

Revitalização Avenida Dom Daniel Hostin
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