Associacao dos Municipios
Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CELSO RAMOS
OBRA: PAVIMENTACAO EM RUA DO PERIMETRO URBANO

LOCAL: ACESSO A SANTA LUCIA - INTERIOR — CELSO RAMOS/SC
AREAS: PAVIMENTAGAO: 1.740,00 M2

DATA: OUTUBRO DE 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO

1 APRESENTACAO:

O volume que ora se apresenta, denominado “Memorial Descritivo”, contém os elementos
informativos a respeito do Projeto da Pavimentacdo Asfaltica no acesso a Comunidade Santa Llcia,
em uma extenséo de 290 metros, com largura de 8,00 metros, sendo 6,00 metros de pavimentagéo
asféltica e 1,00 metro de cada lado sem a camada de rolamento, somente na base de brita graduada
com sarjeta sem revestimento e 1,50m de passeio em apenas um dos lados da rua, o0 meio fio devera

ser assentado nos dois lados do passeio como guia de travamento.

2 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

Os Estudos Topograficos foram fundamentados nos procedimentos normais referentes as
Normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos.

A Locacéo foi efetuada de acordo com os processos Classicos, todas em 90°, lancando-se as
tangentes para a definicdo dos pontos de intercessdo (PIS), ndo sendo utilizado o processo das
deflexdes sobre a tangente para a locacé@o das curvas, por razdo destas ja estarem definidas pelo leito
atual da rua.

O eixo principal foi piqueteado de 20 em 20 metros, sendo que as medidas foram realizadas
com trena de fibra de vidro, segundo a horizontal.

As sec¢des transversais foram levantadas a nivel, e perpendiculares ao eixo.

2.1 CADASTROS E AMARRACOES TRANSVERSAIS:
Objetivando a definicdo das divisas e coleta de elementos para o projeto de benfeitorias das
propriedades adjacentes, procedeu-se 0s levantamentos cadastrais das mesmas, existentes na faixa

de dominio do eixo locado e também amarradas as ruas transversais ao eixo principal.

2.2 PROJETO GEOMETRICO:
O Projeto Geomeétrico foi desenvolvido tendo por base as caracteristicas técnicas preconizadas
pelas normas para Projetos Geométricos de Logradouros Urbanos e adequado aos elementos

reconhecido pelos Estudos Topograficos.
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2.3 PROJETO PLANIALTIMETRICO:
O Projeto Planialtimétrico constitui na representacao grafica dos dados obtidos nos Estudos

Topograficos, resultado da exploracédo realizada em campo.

2.4 PROJETO PLANIMETRICO:
O Projeto Planimétrico contém os seguintes elementos:
a)- Alinhamento do greide locado;
b)- Norte Magnético;
c)- Area total a ser pavimentada;

d)- Obras de arte corrente, configurando sua locacdo e dimensdes e fluxos.

2.5 PROJETO ALTIMETRICO:
O projeto Altimétrico contém os seguintes elementos:
a)- Desenho do perfil longitudinal da locacdo, nas escalas — Vertical 1: 100 e Horizontal 1:1000;
b)- Representacdo dos desaguos transversais com a bitola dos bueiros;
c)- Estaqueamento e distancia

d)- Perfil da linha de cortes e aterros — Perfil de Projetos

2.6 SECAO TRANSVERSAL:
A secdo transversal Tipo, é composta por pistas de rolamento com passeios.
Ao longo de todo trecho da rua existente a declividade transversal é de 3%, em cada lado da

rua. Tudo conforme os detalhes de projeto.

2.7 CARACTERISTICAS TECNICAS:
A poligonal foi projetada aproveitando ao maximo as diretrizes existentes. Quanto ao aspecto
do perfil, objetivando-se um equilibrio e econémico, procurou-se manter o greide existente, sem

prejuizos na sua execucao.

3 SINALIZAGCAO PREVENTIVA DE INDICACAO DA OBRA

A empresa responséavel pela execucao da obra devera, até o término desta, adequar e manter
a sinalizacdo de obra nos locais previstos e definidos pela equipe de fiscalizacdo. Qualquer incidente
que ocorra ao longo da obra e constatado que veio a ser ocasionado pelo ndo cumprimento da
sinalizacao de obra, os danos ocorridos sera de responsabilidade da empresa executora.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao, inclusive quanto a integridade

dos padrdes de cores, durante todo o periodo de execucao da obra, substituindo-as ou recuperando-
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as quando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por solicitacdo da equipe de
fiscalizacéo.

Toda sinalizacao preventiva e indicativa da obra devera rigorosamente seguir os padrdes da
legislacédo vigente. As operacfes e encargos para a sua execucao, inclusive fornecimento e instalacéo,
nao serdo pagos diretamente, mas sim através da inclusao de seus custos nos precos propostos para

0s itens de servicos do contrato.

4 DRENAGEM PLUVIAL

Para obtencgéo das vazdes de pico foi utilizado o Método Racional. Este método traz resultados
aceitaveis quando aplicado no estudo de bacias de contribuicio menores que 50 hectares. E um
método empirico e de operacao simples. Os erros decorrentes da adogdo deste método para o célculo
de descargas de pico diminuem com a acuidade na determinacdo de coeficientes de escoamento
superficial e demais parametros como intensidade de precipitagdo. Estes parametros irdo influir
fortemente nas dimens6es das obras do sistema de drenagem.

O Método Racional relaciona a precipitacdo com o deflivio, considerando as principais
caracteristicas da bacia, tais como area, permeabilidade, forma, declividade média, etc, sendo a vazéo

de dimensionamento calculada pela seguinte equacéo:

Q:(C X I X A)/3600

Onde:

Q: vazéo (m3/s) — a calcular

C: Coeficiente de Defllvio (%) dependente das caracteristicas da bacia de contribuicdo adotado 45% -
0,45 — mais critico

I: intensidade média de chuva para a precipitagdo ocorrida durante o tempo concentracdo da bacia em
estudo (mm/min)

A - &rea da bacia de contribuicéo (ha)

Obs.: Em todos os dados tabelares e coletados, foram sempre utilizados os mais criticos, para
gue as tubulag¢des fossem dimensionadas com maior seguranga.

Apés a utilizacdo dos dados acima e aplicados na Férmula Racional, chegou-se aos seguintes
dados estabelecidos em projetos:

Tubos de didmetro = 400mm.

Os tubos de concreto armado, com estes didmetros serdo suficientes para absorver a vazéo.
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4.1 TUBOS DE CONCRETO

Os tubos de concreto deverao ser tipo ponta e bolsa, e deverdo obedecer as exigéncias de
seguranca. O material de rejuntamento a ser empregado sera argamassa de cimento e areia no traco
de 1: 4 e serdo assentados em um colchdo de areia. Terdo suas bolsas assentadas no sentido
descendente das aguas.

Deverédo ser obedecidos alinhamentos, bitolas e cotas indicadas em projeto.

4.2 SARJETA TRAPEZOILDAL SEM REVESTIMENTO

As sarjetas de drenagem que se aplicam a cortes e aterros de secao trapezoidal/ triangular e
construidos no terreno natural sem revestimento. Tem como funcdo basica transportar
longitudinalmente ao eixo dos logradouros ou rodovias as aguas pluviais entre dois pontos conforme
determina o projeto de drenagem. Respeitando posicionamentos e dimensdes do projeto.

As sarjetas deverao ser escavadas mecanicamente no terreno, conforme dimensdes indicadas
em projeto.

5 PAVIMENTACAO

De acordo com as necessidades e exigéncias da Prefeitura Municipal, o projeto constitui-se de
pavimentacgéo asféltica.

Todos os servigos de terraplenagem, contemplando a regularizagéo do sub-leito, sub-base e
base, serdo executados pela Prefeitura Municipal, bem como os cortes e aterros tanto para a

pavimentacdo, quanto para os passeios.

5.1 CONSTRUCAO
Preliminarmente, o leito deveré ser regularizado e compactado com 90% da densidade méaxima
normal. A regularizagdo permite conformar o leito estradal, tanto em perfil longitudinal quanto

transversal. As obras de drenagem deverdo estar executadas.

5.2 MEMORIAS DE CALCULO

Para as vias de trafego pesado foi considerada a circulagédo didria apresentada no quadro

abaixo:
Quadro 1 - Quantidades de veiculos ruas de Trafego pesado
Tipo N° de eixos padréo Quantidade Observactes
Onibus 2,00 12,00 (1 a cada hora)
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Quadro 1 - Quantidades de veiculos ruas de Trafego pesado

Caminh&o de lixo 2,00 1,00 (uma vez ao dia)
Caminhdo truck 3,00 4,00
Semi-reboque 5,00 2,00

Total 19,00

Para uma vida de 10 anos, nimero de operacfes equivalentes do eixo padrao de 8,2tf com
valor de N = 3,7 x 105, estimando-se um crescimento da regido na taxa de 2% ao ano, tendo como
critério fator climatico de 1,00.

Como fator de carga obtemos 2,07, e como fator de eixos 2,32.

5.3 DIMENSIONAMENTO

O projeto de pavimentacao teve como objetivo o dimensionamento do pavimento do municipio
de Vargem, baseando-se no Método do Projeto de Pavimentos Flexiveis (MPPF), de autoria do Eng®
Murilo Lopes de Souza, adotado oficialmente pelo DNIT.

5.3.1 PARAMETROS PARA DIMENSIONAMENTO

Os parametros adotados no dimensionamento dos pavimentos sdo 0s seguintes:

e Nimero N: os parametros de trafego “N” (nimero de operagdes equivalentes do eixo padréao
de 8,2tf) foram fornecidos pelo estudo de trafego;

e Resisténcia do Sub-leito: a resisténcia do subleito adotada ao longo de todo o trecho foi de
12 %, em termos de CBR, ja caracterizado como CBR médio da regido, visto que a mesma apresenta

caracteristicas muito semelhantes em toda area do municipio.

5.3.2 PAVIMENTO DIMENSIONADO

De acordo com a disponibilidade nos locais da obra, optou-se por adotar os seguintes materiais
nas camadas do pavimento:

e Revestimento: Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ);

¢ Sub-base: Macadame seco.

Os coeficientes estruturais adotados sao os seguintes:

e Concreto Asfaltico Usinado a Quente: K = 2,00;

e Macadame seco: K = 1,00.

Aplicando-se os parametros definidos e os coeficientes estruturais dos materiais obteve-se uma

conformacao final do pavimento constituido conforme o quadro abaixo:
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Tipo de Espessura do Pavimento (cm)

tréfego CAUQ MS
Pesado 5,00 15,00

A partir do 10° (décimo) ano de vida util do pavimento, em razdo das fissuras por recalques
diferenciais por ventura ocorridas, sugere-se o acompanhamento através da Viga Benkelman e a
andlise das deflexdes recuperaveis, bem como o ajuste das projecdes do trafego. Com base nestes

novos dados deve-se verificar a necessidade de refor¢o do pavimento.

5.3.3 ENSAIOS

O presente estudo refere-se ao projeto de Concreto Betuminoso Usinado a Quente, utilizando
CAP 20 como Ligante Betuminoso, (Faixa "C" DNIT — pré-estabelecida no relatério do Projeto), que se
destina a camada de rolamento procedente da Usina de Joagaba — SC (distante 88,00Km do municipio

de Vargem).

5.3.3.1 CALIBRACAO
A Usina Joacaba, esta calibrada de acordo com este projeto (faixa C), com 0s seguintes
percentuais - TEORES:

o Brita 0113,09%

o Pedrisco 30,86%
. Po 49,55%

. Areia  0,00%

o Filler  0,00%

o CAP 206,50%

. Total 100,00%

5.3.4 ESPECIFICACOES TECNICAS

As especificacdes tém como premissa zelar pela seguranca, eficiéncia e qualidade das obras
durante sua implantacdo nas etapas de pavimentacdo, servicos complementares e sinalizagdo. A
metodologia de execu¢do do conjunto de servigcos projetados para as areas de projeto, devera estar
em conformidade com as normas e especificacdes estabelecidas pelo DNER, materializadas no Manual

de controle de qualidade intitulado como “Especificagbes Gerais para Obras Rodoviarias”.
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Ao final dos servicos, devera ser apresentado o controle tecnoldgico, laudado, de resisténcia
da massa asfaltica, com o objetivo de garantir um produto de qualidade e durabilidade a populacao.

Este servico devera ser realizado por empresa devidamente inspecionada pelo INMETRO.

6 SINALIZACAO VIARIA

Sera executada a sinalizagéo viaria horizontal, que utilizard de linhas, marcas e legendas,
pintadas com a fungdo de organizar o fluxo de veiculos e pedestres, controlando deslocamentos em
situagGes com problemas de geometria, topografia e obstaculos complementando a sinalizagéo vertical
de regulamentacg&o, posteriormente colocadas.

A sinalizacéo horizontal ser4d composta de faixa central continua, com largura de 10,00cm ao
longo das vias, bem como demarcacéo das faixas de pedestres, conforme detalhes de projeto. Usar
tinta de demarcacéo viaria em solvente a base de resina acrilica/estireno ou tinta emulsionada em agua
a base de resina acrilica pura, seguindo as normas.

A sinalizacdo viaria vertical ser& composta de placas de sinalizacdo, conforme locactes e
detalhes de projeto. Terdo a finalidade de orientar a velocidade permitida, bem como o informar nome
da rua e designar a preferencial em cada trecho. As placas serdo metélicas, em pedestal tubular,
metdlico, com fundag8es em concreto, conforme detalhes do projeto.

7 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA

Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizac¢éo, por intermédio de vistoria técnica,
observar que o funcionamento da pavimentacgdo estiver dentro das prescri¢cdes constantes do presente
memorial e dentro das normas técnicas de execu¢do de servicos desta natureza; além disso, a

empreiteira, responsavel pelos servigos apresentar o certificado de quitacdo do INSS.

NOTA

Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima
gualidade, e caso haja divergéncias entre o Projeto e o Memorial, prevalecer4 sempre as prescricdes
do Memorial.

Responséavel Técnico da AMPLASC:

VOLMAR VINICIUS Assinado de forma digital por
CANONICA:0855559 {monichngics

CANONICA:08555598966
8966 Dados: 2023.02.01 16:23:50 -03'00'

Volmar Vinicius Candnica
Engenheir0 Civil
CREA/SC 151.177-0
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