CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAQ UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
™ Composigio 01 EXECUCAO DE IMPRIMACAQ IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30 M2 | 7,86 6,78
~ SINAPI 83316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,006 18,42 0,00
[__Ecmcﬁo 01 |EXECUCAD DE IMPRIMAGAQ IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO DILUIDO CM-30 Ke | 12 5,65 5,65
[ [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAQ 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. i
SINAPI 89035 | AF_06/2014 CHP 0,002 134,92 0,00
i ITRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. |
SINAPI | 89036 |AF_06/2014 CHI 0,004 | 39,73 0,00
| 'ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO [ I
| i |COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT |
| SINAPI | 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO, AF_08/2015 CHl | 0,005 50,24 0,00
| \ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAC TERMICA, AQUECIDO i |
| |COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT |
SINAPI 83362 | 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,001 | 270,52 0,00
[ [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE |
| SINAPI 5839  |2,44 M - CHP DIURND. AF_D6/2014 CHP | 0,002 11,36 0,00
| — [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 1
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI | 0004 5,40 0,00
Data Responsével Técnico:

CREA/CAU:
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